ZALACZNIK DO ZGLOSZENIA
REMONTU DROGI GMINNEJ

W MIEJSCOWOSCI: TAREO — TARE.O KOLONIA

ZAWARTOSC:

- opis robét budowlanych,

INWESTOR: GMINA NIEDZWIADA
Niedzwiada-Kolonia 43

21-104 Niedzwiada

LOKALIZACJA: Gmina Niedzwiada, obreb 0013 Tarlo, dz. nr593,
Obr. ewid. 0014 Tarlo Kolonia, dz. nr 124

Opracowat




REMONTOWANE DROGI GMINNE
W M. TARLO — TAREO KOLONIA
nr 1126461 . '

dzialki nr 593, obreb 0013 Tarto, dziatki nr 124 Tarlo Kolonia, gmina NiedZwiada.
OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU REMONTU DROGI GMINNEJ

Obiekt: REMONT DRGG GMINNYCH
Inwestor; Gmina NiedZwiada, Niedzwiada-Kolonia 43, 21-104 NiedZwiada
Lokalizacja: dzialki nr 593, obreb 0013 Tar}o, dziatki nr 124 i 91 tarto Kolonia, gmina Niedzwiada.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

o Zatozenia i warunki wykonania zadania,
 Podktad mapowy w skali 1: 1000, '
 Wizja i rozpoznanie w terenie,

» Obowigzujace przepisy i normy budowlane.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt remontowy drég gminnych, dziatka nr 593,
obreb 0013 Tarlo, dziatki nr 124 . Tarto Kolonia, gmina Niedzwiada. Proponowane rozwigzanie
pozwoli zwiekszy¢ bezpieczenstwo uzytkownikow drogi.

3. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Projektowany remont drég gminnych, ma na celu poprawe warunkéw ruchu uzytkownikéw drogi
jak réwniez poprawe bezpieczenstwa ruchu uzytkownikéw drogi. Zostanie to zrealizowane poprzez
remont istniejacej konstrukcji drogi.

W zakresie branzy drogowej obejmuje swym opracowaniem:
» frezowanie warstwy asfaltowej nawierzchni,
e wykonanie nowej nowej nawierzchni bitumicznej wigzacej drogi gminnej — szer. 3,10m z
nawiazaniami do istniejacej szerokosci,
e remont utwardzenia poboczy,

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Na terenie inwestycji nie wystepuja drzewa cenne i chronione. Brak jest rtéwniez drzew o
szczegolnych walorach estetycznych i krajobrazowych. Istniejaca szate roslinng stanowi zielen
trawiasta. Istniejgce drzewa nie koliduja z istniejacq inwestycja.

Dotychczasowy teren przewidziany pod inwestycje stanowi droga gminna o nawierzchni asfaltowej
Istniejgca jezdnia drogi gminnej ma nawierzchnie asfaltowa na podbudowie betonowej o szerokosci
3,10m.

Istniejacy obszar opracowania zlokalizowany jest poza strefami krajobrazu chronionego oraz terenu
chronionego NATURA?2000.




