OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Czesé opisowa do projektu zagospodarowania dziafki
— 268/6 - Tarlo-Kolonia
1. Czes¢ informacyjno-ogdina
Projekt zagospodarowania dziatki sporzadzono w oparciu o:
- Rozporzadzenie Ministra Transportu | Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim po-
winny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.2016.124)
- Aktualng mape do celéw projektowych z 27.03.2019 r.
2. Przedmiot inwestycji, rodzaj, skala i usytuowanie inwestycji
Inwestor: Gmina Niedzwiada, Niedzwiada-Kolonia 43, 21-104 Niedzwiada
Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy drogi gminnej od drogi gminnej Nr 103516L do drogi wojewddzkiej nr 821, od
km 0+000 do km 0+370 z przebudowsg skrzyzowania z drogg gminng nr 103516L w km 0+000. W ramach projekiu nie przewiduje
sie podziatu dzialek. Przedmiotowa inwestycja drogowa znajduje si¢ wytgcznie na dziatkach bedgcych wiasnoécig Gminy Nie-
dzwiada.
Poczgtek drogi: 0+000 — droga gminna Nr 103516L, koniec drogi: 0+370 - droga wojewddzka nr 821. Lgczna diugoéé drogi wyno-
si 370 m, a szeroko$¢ jezdni 3,5 m, mijanki nie sg wymagane. Istniejgca droga na przebudowywanym odcinku posiada nawierz-
chnie kamienno-zwirowg o szerokosci 350 cm. Catod¢ drogi przebiega na wysokosci sasiadujgcego terenu.
Numery ewidencyjne dziatek bedgcych wiasnoscig Gminy NiedZwiada, na ktérych zlokalizowana jest droga gminna:
268/6 w obr. geod. Tarlo-Kolonia
Obszar oddzialywania obiektu miesci sie w catosci na dziatkach inwestora. Projektowana przebudowa drogi gminnej nie wprowa-
dzi ograniczen w zagospodarowaniu terenu znajdujgcego sie w bezposérednim sasiedziwie pasa drogowego.
3. Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki
km 0+000 — 0+370
warstwa odsgczajaca z piasku gr. 10 cm szer. 3,50 m
warstwa zwiru 0-16mm gr. 5 cm szer. 3,50 m
warstwa kruszywa drogowego 0-32mm gr. 5 cm szer. 3,50 m
pobocza gruntowe 2 x0,75 m
4. Projektowane zagospodarowanie dziatki
Nawierzchnia projektowanej drogi zostanie wykonana z mieszanki mineralno-asfaltowej grub. 4+4 cm (AC 11mm; 8mm) na pod-
budowie z naturalnego kruszywa tamanego zgodnie z przekrojem poprzecznym.
km 0+000 - 0+370
od dotu:
stabilizacja cementem w ilosci 20-25kg/m2 — grubo$¢ 12 em
warstwa kruszywa drogowego 0-32 mm — grubo$¢ 18 cm
warstwa wigzgca asfaltu — grubos¢ 4 cm
warstwa $cieralna asfaltu — grubo$¢ 4 cm
szeroko$¢ nawierzchni ~ 350 cm
pobocza z kruszywa 2x75 cm
5. Parametry techniczno-uzytkowe
- kategoria drogi — droga gminna, 1x1 pas ruchu, mijanki nie sg wymagane, droga nie przekracza 1 km dtugosci
- predko$¢ projektowa — V = 30 km/h
- predko$¢ miarodajna — V = 50 km/h
- nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego o szeroko$ci 3,5 m
- pobocza z kruszywa 2 x 0,75 m
Nie projektuje sie wykonania rowu odwadniajgcego.
Wykonanie oznakowania zgodnie z projektem statej organizacji ruchu.
8. Projektowany przebieg drogi w planie
Trase drogi w planie przedstawiono kolorem szarym w czesci graﬂcznej projektu zagospodarowama dziatki na aktualnej mapie do
celéw projektowych w skali 1:1000. Przebudowywana droga gminna znajdowac sie bedzie w catosci w obrebie istniejgcego pasa
drogowego na dziatkach stanowigcych wtasnosé Gminy NiedZzwiada (zadanie nie obejmuje dziatek prywatnych).
7. Droga w przekroju podiuznym
Profil podiuzny zostanie poprowadzony po istniejgcej konstrukcji drogi.
8. Droga w przekroju poprzecznym i odwodnienie
Na calej drodze zaprojektowano spadek jednostronny réwny 2%. Szczegdly zostaly przedstawione na rysunku przekroju poprze-
cznego drogi.
9. Roboty ziemne
Roboty ziemne realizowane w ramach niniejszego zadania zwigzane sg gidéwnie z nastepujgcymi elementami:
a) profilowanie podbudowy
b) wykonanie poboczy z kruszywa.

10. Informacje koricowe

Dziatka nr ewid. 268/6 w obr. geod. Tarfo-Kolonia, na ktérej projektowana jest przebudowa drogi gminnej, nie jest wpisana do
rejestru zabytkdw ani nie podlega ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

W zwigzku z realizacjg inwestycji nie istniejg i nie sg przewidywane zagrozenia dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia uzyt-
kownikéw drogi i jej otoczenia.

Dziatka nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego.
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