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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | i.m. | Poszcz | Razem
1 Roboty przygofowawcze
1[KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy linfowych robotach ziemnych - trasa drogi w tere-  |km
d.110119-03 nie réwninnym
2127 kim 2127
RAZEM 2127
2|KNR 2-01 Mechaniczne plantowanie terenu rowniarkami samojezdnymi w gruncie m2
d.1]0234-09 kat. 1l - odstonigcie krawedzi drogi (oczyszczenie)
2127%0.50"2 m?2 2127.000
RAZEM 2127.000
3IKNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 10 om z wy- [m?
d.1(0102-04 wozem materiatu z rozbidrki na odl. do 1 km - przyjeto 20% powierzchni
drogi
5.65%(2127)0.20 m2 2339.700
RAZEM 23389.700
2 Podhudowa drogi
41KNR 2-31  |Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa gorna z Hucznia - grubosé  |m?2
d.210204-05 po zaggszczeniu 7 cm
5.5*2127+3*55+222 m?2 12085.500
RAZEM 12085.500
5IKNR 2-31 Nawierzchnia z tlucznia kamiennege - warstwa gorna z Hucznia - kazdy m?2
d.2}0204-08 dalszy 1 cm grubosc po zaggszczenid - w sumie drednia gruboéé podbu-
dowy z kamienia na calej powierzchni drogi wyniesis 15 cm.
Krotnos¢ = 8
5.5*2127+3*55+222 rn 12085.500
RAZEM 12085.500
BIKNR 2-31  |Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej m?
d.2i1004-04
5.5%2127+3%55+222 m? 12085.500
RAZEM 12085.500
3 Nawierzchnia drogi
7|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m?
d.3|1004-07
5.5*2127+3*55+222 m? 12085.500
RAZEM 12085.500
8{KNR 2-31  |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa  {m?
d.3|0310-01 wigzaca asfaltowa - gruboss po zageszoz, 4 om
12085.5 m? 12085.500
RAZEM 12085.500
9|KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (hitum) m2
d.3|1004-06
12085.5 m2 12085.500
RAZEM 12085.500
10[KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem me
d.3]1004-07
12085.5 m?2 12085.500
RAZEM 12085.500
11[KNR 2-31  {Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa  |m2
4.3]0310-05 $cieralna asfaltowa - grubos¢ po zageszcz. 3 cm
12085.5 m? 12085.500
RAZEM 12085.500
12]KNR 2-31  {Nawierzchnia z mieszanek mineraino-bltumicznych grysowych - warstwa |m?
d.3|0310-06 Scieralna asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grubos€ po zageszcz.
12085.5 m2 12085.500
RAZEM 12085.500
13{KNR 2-31 | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - skropienie krawedzi bocznych [m?
d.3|1004-07 warstwy $cieralngj oraz $rodka nawierzchni
3*2127%0.05 m2 319,050
RAZEM 319.050
4 Przepusty #elbetowe pod droga
14]KNR 2-31  iMechaniczne rozebranie nawierzchri z mieszanek mineralne-bitumicznych m?2
d.410803-03 o grubosai 3 cm
2.0*5.5*5 m? 55.000
RAZEM 55.000
15{KNR 2-31  |Rozebranie przepustow rurowych - Scianki czolowe i lawy betonowe m3
d.4|/0816-04
8"0.15%2.5°2.0 m3 6.000
RAZEM 6.000
16{KNR 2-31  |Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 12 cm m2
«.4|0801-03
2.0*5.5"5 m? 55.000
RAZEM 55.000
w3
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17|KNR 2-31 Rozehranie przepustow rurcwych - rury betonowe m
d.410818-03
analogia
86 m 56.000
RAZEM 56.000
18IKNR 2-31  |Mechaniczne wykonanie koryia na calej szerokosci jezdni i chodnikew w |m?2
d.4[0101-01 gruncie kat. |-V gtebokosci 20 cm
138 m2 138.000
RAZEM 138.000
18]KNR 2-31  |Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajace] w korycie  [m?
d.4|0104-07 iub na calej szerokosci drogi - grubost warstwy po zag. 10 cm
69.0°2.0 m? 138.000
RAZEM 138,000
20/KNR 2-31  |Wykonanie | zageszczenie mechanicze warstwy cdsaczajacej w korycie  [m2
.4|0104-08 fub na calej szerokosai drogi - za kazdy dalszy 1 cm grubosé warstwy po
zag.
Krotnosé = 10
138 mZ 138.000
RAZEM 138.000
21{KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubosc warstwy po zageszczeniu 12 |m?
d.4:0109-03 cm
138 m2 138.000
RAZEM 138.000
22|KNR 2-33  [Czesci przelotowe prefabrykowanych przepustow drogowych rurowych jed-|m
d.4{0601-02 noctworowych z rur o $r. 80 cm - zakoriczenie rurg skodng km 5+700
13 m 13.000
RAZEM 13.000
23|KNR 2-33  |Czesci przelotowe prefabrykowanych przepustow drogowych rurowych jed-{m
d.4(0601-03 noctworowych z rur o ér. 100 cm - zakoriczenie rurg skosng km 5+575
oraz §+860
13+13 m 26.000
. RAZEM 26.000
24|KNR 2-33  [Czesci przelotowe prefabrykowanych przepustéw drogowych rurowych jed-im
d.4|0601-04 noctworowych z rur o $r. 150 ém - zakeniczenie rurg skosng km 7+567
15 m 15.000
RAZENM 15.000
25(KNR 2-33  |Obudowy wlotéw (wylotdw) prefabrykowanych przepustdw drogowych ruro-|m?
d.4|0606-01 wych
10 m? 10.0G0
RAZEM 10.000
26|KNR 2-31  |Wykonanie | zageszczenie mechanicze warstwy odsaczajacej w korycie  [m2
d.4(0104-07 lub na calej szerokosci drogi - grubosé warstwy po zag. 10 em - na prze-
analogia puscie
69*2 m? 138.0C0
RAZEM 138.000
27|KNR 2-31  |Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsaczajgcej w korycie  |m?
d.4|0104-08 lub na calej szerokesci drogi - za kazdy dalszy 1 cm grubo$é warstwy pa
zag. - na przepuscie
Krotnosé = 30
15 m2 15.000
RAZEM 15.000
5 Pobocza
28|KNR 2-31 Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa gorna z tiucznia - grubosé  |m?
d.5|0204-05 po zageszczeniu 7 om - pobocza o szer, 100 cm.
{7707-5580)*2-600-68-33-15"5-2"4.5 m2 3469.600
RAZEM 3469.000
28[KNR 2-31 Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa géma z ttucznia - kazay m2
d.5|0204-06 dalszy 1 cm grubo§é po zageszczeniu - pohocza o szer, 100 cm.
Krotnosé = 3
3469 m2 3469.000
RAZEM 3469.000
30|KNR 2-01 Mechaniczne plantowanie terenu réwniarkami samojezdnymi w gruncie m?2
d.5(0234-09 kat. Ili - uksztattowanie poboczy z kruszywa
3469 m2 3469.600
RAZEM 3469.000
6 Rowy odwadniajgce
31|KNR 2-01 Roboety ziemne wykon.keparkami podsiebiernymi o pojdyzki 0.60 m3 w m3
d.6|0206-04 gr.kat.llf z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtosc do 1
km
3469°1.6 m? 5550.4C0
RAZEM 5550.400
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32|KNR 2-01  Nalkdady uzupein.za kazde daisze rozp. 0.5 km transportu penad 1 km sa- [m?
d.6(0214-02 mochodami samowytadowczymi po erenie lub drogach gruntowych ziemi
kat.ili-Iv
Krotno$é =6
5550.4 m? 5550.400
RAZEM 5550.400
33|KNR 2-18  |Rrury PE a §r. 400 mm - przepusty pod zjazdami m
d.6}0506-06 -
analogia
9.0"(15+14+2+2) m 297.000
RAZEM 297.000
7 Chodnik i przebudowa skrzyzowania z dr. woi. 821 - wyspa dzieigca
34|KNR 2-31 Rowki ped krawezniki | tawy kraweZnikowe o wymiarach 30x30 cm w grun- im
d.7|0401-04 cie kat. [V
500+68+33+55+12 m 768.000
RAZEM 768.000
35|KMNR 2-31  kawa pod krawezniki beionowa z oporem m3
d.7|0402-04
768*0.65°0.15 m3 74.880
RAZEM 74,880
36|KNR 2-31  |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce ce-  (m
d.7|0403-03 mentowo-piaskowsj, w tym skosy na zjazdy
768 m 768.000
RAZEM 768.000
37|KNR 2-31 Krawezniki hetonowe na ptask o wymiarach 15x30 cm na podsypce ce- m
d.7|0403-03 mentowo-piaskows] na zjazdach
14*4.5+3*5.0 m 78.000
RAZEM 78.000
38|KNR 2-31  |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypel- {m
d.7|0407-01 nieniem spoin zaprawg cementowa
768-78 m 6980.000
RAZEM 690.000
39/KNR 2-31  {Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikdow w  jm?
d.710101-01 gruncie kat. -V glebokosci de 20 cm
768.00*1.50 m2 1152.000
RAZEM 1152.000
40|KNR 2-31  |Wykonanie i zaggszczenie mechanicze warstwy odsgczajacej w kerycie m2
d.7|0104-07 lub na calej szerckosci drogi - grubosé warstwy po zag. 10 cm
1152 m2 1152.000
RAZEM 11562.000
41|KNR 2-31  |Podbudawa z kruszywa famanego - warsiwa gorna o grubos$ci po zagesz- |m?
d.710114-07 czeniu 8 cm - poza zjazdami w ciggu chodnika
690.00*1.50 m? 1035.000
RAZEM 1035.000
42|KNR 2-31  {Podhudowa z kruszywa famanego - warsiwa gorna - za kazdy dalszy 1 cm [m2
d.7(0114-08 grubosci pe zageszczeniu - poza zjazdami w ciagu chodnika
Krotnos¢ =2
1035 m2 1035.000
RAZEM 1035.000
431KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa gérma o grubosci po zagesz- |m?
d.7[0114-07 czeniu 8 cm - na zjazdach w ciggu chodnika
78.00*1.50 m?2 117.000
RAZEM 117.000
44|KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa famanege - warstwa gdrna - za kazdy dalszy 1 em [m?2
d.7(0114-08 grubo$ci pe zaggszcezeniu - na zjazdach w ciagu chodnika
Krotnos¢ =7
78 m2 78.000
RAZEM 78.000
45/KNR 2-31  |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej gruboéé 6 cm na podsypee ce- [m2
d.7{0511-02 mentowo-piaskowej - chodnik
1035 m?2 1035.000
RAZEM 1035.000
46|KNR 2.31  |Nawierzchnie z kostki brukowsj betonowe] grubosc¢ 8 cm na podsypce ce- [m?2
d.7/0511-03 mentowo-piaskowej - zjazdy
78 m2 78.000
RAZEM 78.000
8 Urzadzenia i elementy bezpieczenstwa ruchu
47IKNR 2-31  |Slupki do znakdw dregowych z rir stalowych o sr. 50 mm szt.
d.8[0702-01
12 szi. 12.060
RAZEM 12.000
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48| KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegaw- szt.
d.8{0703-01 czych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2
12 szt, 12.000
RAZEM 12,000
49|1KNR 2-31 Mechaniczne malowanie linii na skrzyzowaniach i przejsciach dla pieszych |m2
d.8|0708-06 farbg chlorokauczukowg GRUBOWARSTWOWO
20 m2 20.000
RAZEN 20.000
9 Budowa oswietlenia
50/KNNR 9 Montaz lamp hybrydowych sz
d.9/1001-02
analiza indy-
widualna
12 szt 12.000
RAZEM 12.000
10 Zjazdy
51/KNR 2-31  |Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikdww  [m?2
d.10/0101-01 gruncie kat. -1V glebokosci do 20 em
15*35+1*35+14*30+2730 m2 1040.660
RAZEM 1040.000
52{KNR 2-31  |Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsaczajgcej w korycie  |m?
d.1010104-07 lub na calej szerokosci drogi - gruboseé warstwy po zag. 10 cm
1075 m? 1075.060
RAZEM 1075.000
53|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gdrina o grubosci po zagesz- |m?
d.10(0114-07 czeniu 8 cm
1075 m? 1075.000
RAZEM 1075.000
54|KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa tamanege - warstwa géma - za kazdy dalszy 1 cm [m2
d.10]0114-08 grubosci po zaggszezeniu - na zjazdach w ciagu chodnika
Krotnos¢ =7
1075 m2 1075.000
RAZEM 1075.000
55/KNR 2-31  |Skropienia nawierzchni drogowej asfaltem - 15 zjazdéw m2
d.10{1004-07
(15+1)*35.0 m? 560.000
RAZEM 560.000
56|KNR 2-31  [Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa |m?
d.10{0310-01 wigzgca asfaltowa - grubosc po zageszcz. 4 cm - 16 zjazdow
560 m? 560.000
RAZEW 560.000
11 Koszty niekwalifikowalne
57{KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w tere-  |km
d.11]0119-03 nie réwninnym
7.707-2.127-4.825 km 0.755
RAZEM 0.755
58|KNR 2-33 |Czesci przelotowe prefabrykowanych przepustow drogowych rurowych jed-|m
d.11|0601%-02 nootworowych z rur o §r. 80 cm - zakonczenie rurg skoéng km 5+574
15 m 15.000
RAZEM 15.000
59|KNR 2-31  [Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w grun- |m
d.11/0401-04 cie kat.llI-Iv
825+8 m 833.000
RAZEM 833.000
B60|KNR 2-31 |tawa pod krawezniki betonowa z oparem m3
d.11{0402-04
833*0.65*0.15 m3 §1.218
RAZEM 81.218
611KNR 2-31  Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypes ce-  |m
d.11|0403-03 mentowo-piaskowej, w tym skosy na zjazdy
833 m 833.000
RAZEM 833.000
62| KNR 2-31 Krawezniki betonowe na ptask o wymiarach 15x30 cm na podsypce ce- m
d.11]0403-03 mentowo-piaskowsj na zjiazdach
33*4.5+2*5.0 m 158.500
RAZEM 158.500
63|KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowe; z wypet- (m
d.11|0407-01 nieniem spoin zaprawg cementowa
833-158.5 m 674.500
RAZEM 674.500
64 [KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokoéci jezdni i chodnikéw w  [m?2
d.11)0101-01 gruncie kat. |-V glebokosci do 20 cm
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833.00%1.50 m? 1249.5G0
RAZEM 1249.500
65/KNR 2-31  [Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsaczajgosj w korycie  [m2
d.11{0104-07 Iub na calej szerokosci drogi - grubosé warstwy po zag. 10 cm
1249.5 m2 1249.500
RAZEM 1249.500
S5 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gdrna o grubosci po zagesz- |m?
d.11]0114-07 czeniu § cm - poza zjazdami w ciagu chodnika
674.5071.50 m2 1011.750
RAZEM 1011.750
67/ KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa géma - za kazdy dalszy 1 cm jm?2
d.11|0114-08 grubosci po zageszezeniu - poza zjazdami w ciggu chodnika
Krotnosé = 2
1011.75 m2 1011.750
RAZERM 1011.750
68/ KNR 2-31 Fodbudowa z kruszywa famanego - warstwa gdrna o grubosci po zagesz- [m?
d.11/0114-07 czeniu 8 om - na zjazdach w ciagu chodnika
158.501.50 m? 237.750
RAZEM 237.750
89 KNR 2-31 Podhudowa z kruszywa lamanego - warstwa géra - za kazdy daiszy 1 cm |m?
d.11|0114-08 grubosci po zageszezeniu - na zjazdach w ciggu chodnika
Krotnosé =7
237.75 m2 237.750
RAZEM 237.750
70/KNR 2-31  |Nawierzchnie z kastki brukowej betonowej grubosé 6 cm na podsypee ce- |m2
d.11/0511-02 mentowo-pilaskowe] - chodnik
1011.75 m2 1011.750
RAZEM 1011.750
71KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowsj betonowej gruboéc 8 ¢m na podsypce ce- |m?
d.11;0511-03 mentowo-piaskowej - zjazdy
237.75 m2 237.750
RAZEM 237.750
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