Uproszczona dokumentacja projektowa

Nazwa zadania: Przebudowa drogi gminnej nr 103512L, w miejscowos$ci Zabiele,

obr. ewid. 0015 Zabiele, dz. gr. nr 633/2.

=

. Czes¢ informacyjno-ogélna

* Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow tecﬂnicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz.U. z 2016 1. poz. 124)

e Mapa orientacyjna Gminy NiedZwiada z pokazaniem lokalizacji drogi

e Mapy w skali 1:1000 wskazujace przebieg drég

2. Rodzaj, skala i usytuowanie inwestycji
Inwestor: Gmina NiedZzwiada, NiedZzwiada-Kolonia 43, 21-104 Niedzwiada
Zadanie obejmuje nastepujace drogi gminne:

1) Przebudowa drogi gminnej nr 103512L — w miejscowosci Zabiele,

F.aczna dlugos¢ drogi — 990 m.

Przedmiotowa inwestycja drogowa znajduje sie wylacznie na dzialce bedacej wiasnoscia Gminy
Niedzwiada. Calo$¢ drogi przebiega na wysokosci sasiadujacego terenu. Obszar oddzialywania
obiektu miesci sie¢ w calosci na dzialce inwestora. Inwestycja nie wprowadzi ograniczen w
zagospodarowaniu terenu znajdujacego sie w bezposrednim sasiedztwie pasa drogowego.

3. Czes$¢ techniczna

Projektowana droga bedzie posiadala nawierzchnie z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 S
50/70 (warstwa Scieralna) o grubosci — 3 cm.

Parametry techniczno - uzytkowe:

e 1x1 pasruchu

e predko$¢ projektowa — V = 40 km/h

e predkos¢ miarodajna — V = 40 km/h

* nawierzchnia jezdni zr6znicowana o szerokos$ci zréznicowanej, zgodnie z kosztorysem.

e odwodnienie powierzchniowe na przylegly teren.

4. Konstrukcja nawierzchni dla drogi

Szerokos¢ podbudowy i nawierzchni okre§lono w poszczegélnych przedmiarach.




1) Przebudowa drogi gminnej nr 1035121, w miejscowosci Zabiele,
Odcinek od km 0+000 do km 0+990. :

Stan istniejacy: nawierzchnia z mieszanki mineralno. asfaltowej grubosci ok 4 cm i

szerokosci 3,50 m. na podbudowie z piasku zageszczonego cementem grubosci 20 cm.
Pobocza z kruszywa drogowego szerokosci zmiennej.

Stan projektowany: jw. plus warstwa wiazaca AC 11W - grubosci 3 cm, warstwa Scieralna z

mieszanki mineralno - asfaltowej AC 11 S grubosci 3 cm i szerokosci J,50m.
5. Projektowany priébieg drogi w planie
Trase drogi w planie przedstawiono kolorem czerwonym w czeSci graficznej. Zadanie nie

obejmuje dziatek ‘prywatnych. N

6. Droga w przekroju podluznym ‘
Profil podtuzny zostanie poprowadzony po istniejgcej konstrukcji drogi.
7. Droga w przekroju poprzecznym ‘ ! L
Zaklada sie spadek jednostronny, lub dwustronny daszkowy na szerszycﬁ \odcinkac'h.
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