Fundusze _ . lubelskie Unia Europejska -
EUI'OPE]Skle :‘_ » Sméy-yde/ Europejski Fundusz g B

Program Regionalny Rozwoju Regionalnego

Gmina Niedzwiada
Niedzwiada-Kolonia 43
21-104 Niedzwiada

Niedzwiada-Kolonia, dnia 12.09.2022 r.
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Wykonawcy bioracy udzial
W postepowaniu przetargowym

Dotyczy: postepowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na ,,Odnawialne Zrédla emergii w Gminie Niedzwiada”
dotyczy Czesci I1 - dostawa i montaz kolektorow slonecznych.

W zwigzku z art. 253 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamoéwien
publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710) informuje, ze w wyniku przeprowadzonego
postepowania o zamdwienie publiczne ,,Odnawialne Zrédla energii w Gminie Niedzwiada”
dotyczy czesci II - dostawa i montaz kolektoréw stonecznych, jako najkorzystniejsza wybrano
oferte:

DAJK Maciej Kanczugowski Sp. z o. o.
ul. Chemiczna 8G
20-329 Lublin

Streszczenie oceny i poréwnania zlozonych ofert:

Ocena Ocena punktowa
Numer Firma (nazwa) lub nazwisko punkiowa ,,Okres” .
oferty oraz ndres eylamawey ofert gwarancji i RAZEM
»Cena” rekojmi”
- 60 pkt - 40 pkt
DAJK .
Maciej Kanczugowski Sp. z o. o.
L ul. Chemiczna 8G &l A0 190
20-329 Lublin
Polska Ekologia Przetargi Sp. z o. o.
2. ul. Piaskowa 7 Oferta nieoceniana
47- 400 Raciborz
FLEXTPOWER GROUP
SP.Z 0. O. SP. K.
3. Kudrowice 12 50,15 40 90,15
95-200 Pabianice
Eco-Team Sp. z.0. 0. Sp. K
4. ul. Wiadystawa Jagietty 60 48,64 40 88,64
42-202 Czestochowa




Oferty odrzucone: Zamawiajacy odrzuca oferte wykonawcy Polska Ekologia Przetargi
Sp. z 0. 0. z siedzibg ul. Piaskowa 7, 47- 400 Raciborz na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 2 lit. ¢
oraz art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamdwien publicznych. Wykonawca nie potwierdzit
zabezpieczenia antykorozyjnego zbiornika cieptej wody uzytkowej ,,CWU” oraz nie
potwierdzit dopuszczalnych minimalnych powierzchni wezownic w przypadku instalacji
dwukolektorowej. Zamawiajacy okreslit parametry minimalne na poziomie 08/08 natomiast
Wykonawca przedstawil dokumenty w postaci karta katalogowych z ktoérych wynika, ze
parametry wezownic sg na poziomie 06/09.




