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Wykonawcy biorgcy udzial
W postepowaniu przetargowym

Dotyczy postepowania przetargowego na budowa ogoélnodostepnego kompleksu
sportowego skladajacego si¢ z dwéch boisk, w tym boiska wielofunkcyjnego, biezni
i skoczni w dal w miejscowosci Niedzwiada Kolonia.

WYJASNIENIA
SPECYFIKACJI WARUNKOW ZAMOWIENIA

Dziatajac na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamoéwien
publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) zawiadamia si¢, ze wplynal wniosek
o wyjasnienie specyfikacji warunkéw zamoéwienia. W zwigzku z powyzszym udzielono nizej
wymienionych wyjasnien:

geoponal gov.pl

=i Najmniejsza wysokose

.07

Najwisksza wysokosc

CosreLsr\pRG

o wsos

| Objtoie ztem pod poziomem

T

Ta strona uzyva ciasteczek (cookies), drigki kibrym nasz serwis dziala lepisf. Dowledz Sewiecsf  EECEEEEN

1. Projekt zaklada wykonanie boiska o rzednej projektowej 173 m n.p.m. . Na podstawie
wizji oraz przy pomocy narzedzi z geoportalu nalezy stwierdzi¢, ze przyjete w pozycji
numer 2 przedmiaru robot ilos¢: 3 520,00 m3 robot ziemnych jest nie wystarczajgca.




Prosimy o podanie podstawy wyliczen tych ilosci oraz ponowne wyliczenie ilosci
robot. (iloS¢ robot ziemnych w celu niwelacji terenu to co najmniej ok. 5800,00m3)

Odpowiedz: Terenem inwestycji objeta jest czes¢ dziatki zgodnie z projektem
zagospodarowaniem terenu. Rozliczenie jest ryczattowe, przedmiar robét jest
dokumentem pomocniczym. llo$¢ robét ziemnych naleizy przyja¢ zgodnie z projektem,
okoto 3520,00m>.

Prosimy o dopuszczenie wykonania podbudowy betonowej grubosci 15cm C 25/30 W8
F150 z wibknem przeciwskurczowym polipropylenowym w ilosci 0,9kg/m3 — beton
uktadany na foli budowlanej pod nawierzchnie poliuretanowq.

Odpowiedz: Zamawiajgcy potwierdza wykonanie podbudowy pod nawierzchnie
poliuretanowq zgodnie z projektem.

W zwiqzku z udzielonymi odpowiedziami odnosnie nasadzen prosze o wskazanie
lokalizacje nasadzen.

Odpowiedz: Lokalizacja nasadzen zgodnie z zafgczonym rysunkiem.




4. Proszg o informacje czy podbudowa pod nawierzchni z chudziaka ma mie¢ grubos¢
15¢m zgodnie z projektem czy 20cm zgodnie z przedmiarem ?

Odpowiedz: Podbudowa pod nawierzchnie z chudziaka zgodnie z projektem -grubosci
15cm.

5. Prosze o informacje czy podbudowa pod chodniki z piasku stabilizowanego cementem
ma mieé¢ grubo$¢ 12cm zgodnie z projektem czy 10cm zgodnie z przedmiarem ?

Odpowiedz: Podbudowa pod chodnik z piasku stabilizowanego cementem nalezy przyjgc
zgodnie z projektem -grubosc¢ 12cm.

6. Prosimy o dopuszczenie podkiadu lateksowego, gdyz rodzaj zastosowanego podktadu
nie ma wplywy na jakoS¢ nawierzchni, podkiad poliuretanowy i lateksowy sq
rozwigzaniami rownowaznymi. Wedlug wytycznych Fifa oraz Instytutu Techniki
Budowlanej wiasciwosci uznawane za kluczowe podczas identyfikacji wykladziny
z traw syntetycznych sq: wysokoS¢ widkna, gestos¢ widkien, masa liniowa (dtex),
grubos¢  wiokna, szerokos¢ wldkna, struktura widkna, przekréj widkna.
Podkiad lateksowy lub poliuretanowy ma tylko za zadanie zabezpieczy¢ widkna runa
przed przemieszczeniem sig.

Odpowiedzi: Zamawiajqgcy dopuszcza podktad lateksowy, spetniajgcy odpowiednie normy.

7. Prosimy o dopuszczenie do przetargu przedstawienia certyfikatu FIFA Quality lub
Quality Pro z zasypem SBR. Nadmieniamy, ze do wypelnienia sztucznych trawy
stosuje sig: granulat SBR z recyklingu, EPDM z recyklingu, EPDM z produkcji
pierwotnej, TPE, korek lub inny. Pragniemy zauwazy¢, ze rozni producenci stosujq
rozne granulaty do zasypu traw. Najczeg$ciej na Swiecie wykorzystuje sie granulat
SBR, natomiast granulat EPDM z recyklingu najbardziej popularny jest w Polsce.
Zatem prosimy o dopuszczenie do przetargu przedstawienia certyfikatu FIFA Quality
lub Quality Pro z zasypem SBR.

Odpowiedzi: Zamawiajgcy dopuszcza do przetargu przedstawienia certyfikatu FIFA Quality
lub Quality Pro.




