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NiedZwiada-Kolonia, dnia 21 lipca 2022 r.

Nr postepowania: RL.271.7.2022
WYJASNIENIA TRESCI SWZ, ZMIANA TRESCI SWZ

dotyczy: postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego pn. ,,Odnawialne Zrédta energii w Gminie NiedZzwiada”

W zwigzku z pytaniami Wykonawcéw o wyjasnienie tresci specyfikacji warunkow
zamowienia (dalej SWZ) Zamawiajacy — Gmina NiedZwiada, na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy
z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) —
dalej zwana ustawa Pzp, ponizej udziela wyjasnien:

1. Czy Zamawiajgcy dopusci uzycie RCD z charakterystyka typy A 30mA?
Zamawiajgcy wyjasnia, ze okreslit szczegétowe wymagania i parametry techniczne dla
aparatury elektroinstalacyjnej w dokumentacji projektowej stanowiqgcej zatqcznik do
Swz.

2. Czy Zamawiajgcy dopusci uzycie RCD z charakterystyka typu A 100mA?
Zgodnie z odpowiedzig na pytanie nr 1.

3. Czy zamawiajgcy dopusci uzycie RCD z charakterystykg typy A 30mA ze znamionowg
zdolnoscig zwarciowg 10kA?
Zgodnie z odpowiedzig na pytanie nr 1.

4. Czy Zamawiajacy dopusci uzycie RCD z charakterystyka typy A 100mA ze znamionowg
zdolnoscig zwarciowg 10kA?
Zgodnie z odpowiedzig na pytanie nr 1.

5. Zwracamy sie z prosbg o podanie typu, charakterystyki oraz zdolnosci zwarciowe;j
wytgcznika réznicowo pragdowego.
Zgodnie z odpowiedzig na pytanie nr 1.

6. Czy Zamawiajacy dopusci uzycie ochronnikéw przepie¢ AC B+C ze zdolnoscig zwarciowa
6kA?
Zgodnie z odpowiedzig na pytanie nr 1.

7. Zwracamy sie z prosbg o podanie minimalnych parametréw ochronnikéw przepie¢ AC.
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Zgodnie z odpowiedzig na pytanie nr 1.

Zwracamy sie z proshg o podanie minimalnych parametrow ochronnikéw przepie¢ DC,
podanie pradu wytadowczego oraz pradu udarowego.
Zgodnie z odpowiedzig na pytanie nr 1.

Prosimy o podanie znamionowej zdolnosci zwarciowej ochronnikéw DC
Zgodnie z odpowiedzig na pytanie nr 1.

Czy Zamawiajgcy dopusci uzycie ochronnikdow przepie¢ DC bez uzycia roztacznikow z
wktadkami gPV?

Zamawiajgcy wyjasnia, ze dopuszcza takie rozwiqzanie przy zatozeniu, ze oferowane
przez Wykonawce falowniki posiadajq zabudowany roztgcznik DC. W przeciwnym
wypadku nalezy uzy¢ podstaw bezpiecznikowych z wktadkami gPV.

Czy Zamawiajacy dopusci uzycie rur karbowanych do prowadzenia przewodéw DC?
Zamawiajgcy wyjasnia, ze dopuszcza takie rozwigzanie do prowadzenia tras kablowych
na zewngtrz budynku, stosowane rury powinny by¢ odporne na promieniowanie UV,
doprecyzowanie tego wymogu musi zosta¢ przeprowadzone przed przystgpieniem do
realizacji z Inspektorem Nadzoru.

Czy Zamawiajacy wymaga uzycie sztywnych rurek do prowadzenia przewodéw DC?
Zamawiajgcy wyjasnia, ze dopuszcza takie rozwigzanie, doprecyzowanie tego wymogu
musi zosta¢ przeprowadzone przed przystgpieniem do realizacji z Inspektorem Nadzoru.

Czy Zamawiajagcy wymaga uzycie sztywnych kolanek do rurek do prowadzenia
przewoddéw DC?

Zamawiajgcy wyjasnia, ze wymaga, aby uzy¢ kolanek dedykowanych do uzywanych rurek
elektroinstalacyjnych. Zaréwno stosowane kolanka jak i rury powinny by¢ odporne na
promieniowanie UV.

Prosimy o podanie minimalnej grubosci ramy modutéw PV.
Zamawiajgcy wyjasnia, ze nie stawia ograniczen w zakresie grubosci ramy modutéw

PV.

Czy Zamawiajacy dopusci uzycie przewodéw DC 4mm2 ?
Zamawiajgcy wyjasnia, Zze zgodnie z SWZ dopuszcza uzycie przewodow DC 4mm2.
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16. Czy Zamawiajacy dopusci montaz falownikdw jednofazowych w instalacjach z
inwerterem 3kW, zgodnie z wytycznymi Operatora Sieci Dystrybucyjnej?
Zamawiajgcy wyjasnia, ze dopusci montaz falownikow jednofazowych wytqgcznie w
przypadku wystepowania instalacji 1-fazowej u mieszkarica/wtasciciela obiektu.

17.Czy Zamawiajgcy dopusci montaz falownikéw jednofazowych w instalacjach z
inwerterem 4kW, zgodnie z wytycznymi Operatora Sieci Dystrybucyjnej?
Zamawiajgcy wyjasnia, ze dopusci montaZz falownikéw jednofazowych wytqcznie w
przypadku wystepowania instalacji 1-fazowej u mieszkarica/wtasciciela obiektu.

18. Czy Zamawiajacy dopusci zastosowanie ochronnikdw przepie¢ AC typ Il ?
Zgodnie z odpowiedzig na pytanie nr 1.

19. Zwracam sie z uprzejmg prosba do Zamawiajgcego o udzielenie informacji dotyczacej
pokry¢ dachowych dla wszystkich instalacji fotowoltaicznych, ktérych montaz
zamawiajgcy przewiduje na dachach budynkéw jednorodzinnych, gospodarczych, oraz
uzytecznosci publicznej. Informacja ta jest konieczna dla wyceny konstrukcji montazowej
ktdra jest jednym z elementédw kompletnej instalacji fotowoltaicznej.

Zamawiajgcy wyjasnia, ze montaz instalacji bedzie realizowany na dachach z pokryciami
wykonanymi z blachy, dachéwki ceramicznej, betonowej oraz gontu. Zamawiajgcy nie
posiada petnej informacji dotyczqcej pokrycia dachowego, gdyz mogty one ulec zmianie
od momentu udzielenia informacji przez mieszkaricow biorgcych udziat w projekcie.
Wykonawca na min 3 dni przed planowanym przystqgpieniem do montazu instalacji
zobowiqzany winien jest dokonac wizji technicznej na wszystkich lokalizacjach (lista
lokalizacji zostanie przekazana Wykonawcy niezwfocznie po podpisaniu umowy) i w
uzgodnieniu z mieszkaricem ustali¢ pisemnie miejsce montazu instalacji oraz ewentualny
konieczny zakres prac po stronie mieszkarica na protokole ustalei montazowych. W
przypadku braku technicznej mozZliwosci montazu instalacji lub braku zgody ze strony
mieszkarica na miejsce montazu wskazane przez Wykonawce, Wykonawca powinien
niezwtocznie powiadomic¢ o tym fakcie Zamawiajgcego, w celu wskazania Wykonawcy
nowego adresu.

20. Czy Zamawiajgcy dopusci uzycie ochronnikéw przepie¢ AC B+C ze zdolnoscig zwarciowa
6kA?
Zgodnie z odpowiedzig na pytanie nr 1.

21. Czy Zamawiajacy dopusci uzycie ochronnikéw przepieé AC B+C Imax- 50kA?
Zgodnie z odpowiedziq na pytanie nr 1.
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Czy Zamawiajgcy dopusci uzycie ochronnikéw przepie¢ DC B+C z pragdem udarowym na
jeden biegun 10/350 limp 6kA ?
Zgodnie z odpowiedzig na pytanie nr 1.

Czy Zamawiajgcy dopusci uzycie ochronnikdw przepie¢ DC B+C z prgdem udarowym na
jeden biegun 10/350 limp 10 kA ?
Zgodnie z odpowiedzig na pytanie nr 1.

Czy Zamawiajgcy dopusci uzycie ochronnikéw przepieé¢ DC B+C z pragdem wytadowczym
na jeden biegun 8/20 limp 15kA?
Zgodnie z odpowiedzig na pytanie nr 1.

Czy Zamawiajgcy dopusci uzycie ochronnikéw przepie¢ AC B+C z prgdem udarowym na
jeden biegun 10/350 limp 6 kA?
Zgodnie z odpowiedzig na pytanie nr 1.

Czy Zamawiajgcy dopusci uzycie ochronnikdw przepie¢ AC B+C z prgdem wytadowczym
na jeden biegun 8/20 Imax 50 kA?
Zgodnie z odpowiedzig na pytanie nr 1.

Czy Zamawiajacy dopusci uzycie ochronnikéw przepie¢ AC B+C z znamionowym pradem
wytadowczym 10/350 / 1 bieg mniejszym niz 12,5kA
Zgodnie z odpowiedziq na pytanie nr 1.

Czy Zamawiajgcy dopusci uzycie ochronnikéw przepie¢ AC B+C z parametrem
najwiekszego pradu wytadowczego lub pradu udarowego 50kA?
Zgodnie z odpowiedzig na pytanie nr 1.

Czy Zamawiajacy przewiduje roboty dodatkowe dotyczace poprawienia wadliwej
instalacji mieszkarncow?

Zamawiajgcy wyjasnia, Zze w zakresie obowigzkéw mieszkarica pozostaje utrzymanie
obiektu w nalezytym stanie technicznym | zgodnosci z obecnie obowiqzujgcymi
przepisami . Wszelkie prace remontowe wynikajqce z dostosowania wadliwej instalacji
elektrycznej i przystosowanie jej obcigzajq Uzytkownika (wtasciciela obiektu). Niezbedne
zalecenia warunkujgce prawidfowy montaz instalacji fotowoltaicznej Wykonawca
przekaze Uzytkownikowi w trakcie wizji technicznej min. 3 dni przed planowanym
terminem montazu instalacji.
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Czy Zamawiajacy bedzie wymagat od Wykonawcy oswiadczenia producenta inwerteréw
ze w urzadzeniu nie beda wystepowaty uszkodzenia na prady state?

Zamawiajgcy wyjasnia, ze okreslit minimalne szczegéfowe wymagania i parametry
techniczne dla inwerteréw w dokumentacji projektowej stanowiqcej zatqcznik do SWZ.

Czy, jedli dokumentacja przetargowa nie okresla szczegétowych parametrow
ochronnikéw AC, ochronnikéw DC, wytacznikdw réznicowo pradowych, Zamawiajacy
bedzie polegat na wiedzy i doswiadczeniu Wykonawcy?

Zgodnie z odpowiedzig na pytanie nr 1.

Czy potwierdza Zamawiajacy, ze dostep do Internetu dotyczacy komunikacji i
wizualizacji zapewnia mieszkaniec/uzytkownik?

Zamawiajgcy potwierdza, ze dostep do Internetu dotyczqcy komunikacji i wizualizacji
zapewnia mieszkaniec/uzytkownik.

Czy Zamawiajacy dopuszcza moduty monokrystaliczne spefniajagce wymogi projektu i
SIWz? '
Zgodnie z odpowiedzig na pytanie nr 1.

Czy Zamawiajacy dopuszcza moduty fotowoltaiczne o obcigzalnosci mechanicznej na
énieg do 5400 Pa oraz na wiatr do 2400 Pa zgodnie z obowigzujgcymi normami?
Zamawiajgcy wyjasnia, ze okreslit w SWZ minimalng zgodne z obowiqzujgcg normgq IEC
61730-2 (lub réwnowazna) site ssqcq, oraz minimalne wymagane obcigzenie wywotane
$niegiem i wiatrem jakie powinny wytrzymac¢ panele fotowoltaiczne. Postanowienia SWZ
w tym zakresie pozostawia sie bez zmian.

Prosimy o potwierdzenie, ze w razie koniecznosci wykonania instalacji odgromowej koszt
wykonania lezy po stronie Beneficjenta.
Zamawiajgcy potwierdza, Zze w razie koniecznosci wykonania instalacji odgromowej koszt
wykonania lezy po stronie Beneficjenta.

Co w przypadku, gdy istniejaca juz instalacja odgromowa bedzie kolidowac z montazem
modutéw fotowoltaicznych? Po czyjej woéwczas stronie lezy ewentualna przebudowa
instalacji odgromowej?

Zamawiajqcy wyjasnia, ze koszt ewentualnej przebudowy instalacji odgromowej
pozostaje po stronie Beneficjenta.

Prosimy o podanie liczby budynkéw posiadajacych instalacje odgromowg oraz
wskazanie, gdzie wymagana jest jej przebudowa.
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Zamawiajqgcy wyjasnia, ze nalezy przyjqgé, ze min. 10 % budynkéw posiada instalacje
odgromowag.

Czy zamawiajacy dopuszcza moduty o wymiarach 1640x992mm+- oraz grubosci ramki
35+-5 mm?

Zamawiajqcy dopuszcza moduty o wymiarach 1640x992mm+- oraz grubosci ramki 35+- 5
mm.

Czy Zamawiajacy wymaga zapewnienia systemu monitoringu zgodnie z opisem w kazdej
lokalizacji czy wytgcznie tam, gdzie istnieje tacze internetowe? W przypadku, gdy
Beneficjent nie posiada facza internetowego po czyjej stronie lezy zapewnienie dostepu
do sieci?

Zamawiajqcy wyjasnia, ze wymaga od Wykonawcy wykonania podtgczenia modutu LAN
z istniejgcym routerem uzytkownika (pofgczenie kablowe lub bezprzewodowe wi-fi)
wszedzie tam, gdzie bedzie taka mozZliwos¢é techniczna | wola beneficjenta
umozliwiajgcego komunikacje z systemem TIK. Pozostate modemy bedg podtqczane do
sieci internetowej przez uzytkownikéw/mieszkancow zgodnie z przekazang, przez
Wykonawce, instrukcjq takiego podfgczenia. Modufy komunikacyjne muszg by¢
zamontowane na kazdej instalacji. Zapewnienie dostepu do sieci internetowej pozostaje
po stronie Beneficjenta.

Czy w przypadku gdy falownik posiada wbudowang mozliwo$¢ monitorowania i
gromadzenia informacji dotyczacych pracy instalacji wymagang przez zamawiajgcego
konieczne jest zastosowanie dodatkowego modutu LAN opartego o technologie TIK?
Zgodnie z odpowiedzig na pytanie nr 39.

Kto bedzie ponosit koszty bezzasadnego wezwania serwisu Wykonawcy w trakcie trwania
okresu gwarancji? W szczegdélnosci w przypadku wystgpienia awarii z winy uzytkownika
( nie przestrzegania warunkéw eksploatacji instalacji) lub w sytuacji zadziatania sity
wyzszej np. uderzenia pioruna, przepiecia instalacji, wytadowan elektrycznych.
Zamawiajgcy wyjasnia, ze nie przewiduje nie uzasadnionych wezwan serwisu.
Zamawiajqgcy wezwie Wykonawce do przeglgdu instalacji kazdorazowo po stwierdzeniu
nieprawidtowosci. W sytuacji nieuzasadnionego wezwania serwisu koszty te ponosit
bedzie Uzytkownik. Po stronie Wykonawcy jest uzasadnienie, Zze wezwanie serwisu byfo
nieuzasadnione. Wykonawca powinien wykonywac¢ czynnosci serwisowe w obecnosci
mieszkarica, ktory zgtaszat usterke lub osoby przez niego upowaznionej. Wykonawca ma
obowiqzek sporzqdzi¢ szczegdéfowy protokdét z przebiegu czynnosci serwisowych
wykonanych w czasie wizyty oraz dokumentacje fotograficzng. Protokdt z czynnosci
serwisowych powinien podpisac¢ mieszkaniec lub inna osoba przez niego upowazniona.
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Czy Zamawiajgcy potwierdza uzycie optymalizatoréw mocy dla instalacji
fotowoltaicznych ?

Zamawiajqgcy wyjasnia, ze wymagaé bedzie zastosowania optymalizatoréw mocy w
lokalizacjach, w ktérych ich zastosowanie bedzie niezbedne do prawidfowej pracy
instalacji i produkcji energii odpowiadajgcej mocy zainstalowanej instalacji.

W $wietle obowigzujgcych przepiséw (Przepis Prawa Budowlanego - z 2020 poz. 1333
art. 29 ust. 4 pkt 3c wchodzacy z dniem 19.10.2020r.) o tresci:

pomp ciepta, wolnostojgcych kolektoréw stonecznych, urzadzen fotowoltaicznych o
mocy zainstalowanej elektrycznej nie wigkszej niz 50 kW z zastrzezeniem, ze do urzadzen
fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej elektrycznej wiekszej niz 6,5 kW stosuje sig
obowiazek uzgodnienia z rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych pod
wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej, zwany dalej
,uzgodnieniem pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej”, projektu tych urzadzen oraz
zawiadomienia organdw Paristwowej Strazy Pozarnej, o ktorym mowa w art. 56 ust. 1a,:
a) Czy Dokumentacja przed realizacja tj. na schemacie ma by¢ uzgodniona z
Rzeczoznawca P-poz - prosze o potwierdzenie, ze koszt pokrywa Uzytkownik instalacji?
b) czy Zamawiajacy potwierdza, ze zmienia sige funkcja dachu w $wietle opinii
rzeczoznawcy i nakazuje wykonanie instalacji odgromowej dla takiej instalacji powyzej
6,5 kW - prosze o potwierdzenie, ze koszt pokrywa Uzytkownik instalacji?

c) czy Zamawiajacy potwierdza, ze w opinii Rzeczoznawcy p-poz dla instalacji powyzej 6,5
kW nakazuje wykonanie jednego z trzech ponizej wymienionych zabezpieczer p.poz. :

1- wykonanie instalacji p-poz z wytgcznikiem WPW [ROP] odcinajgcy Napigcie po stronie
DC- pradu statego - prosze o potwierdzenie, ze koszt pokrywa Uzytkownik instalacji?

2- wykonanie instalacji p-poz z wytgcznikiem WPW [ROP] odcinajacy Napigcie po stronie
AC- pradu zmiennego - prosze o potwierdzenie, ze koszt pokrywa Uzytkownik instalacji?
3- wykonanie instalacji p-poz z zastosowaniem optymalizatoréw mocy, ktére w chwili
zagrozenia obnizajg napiecie na kazdym module do napiecia bezpiecznego 1V/modut po
stronie DC- pradu statego - prosze o potwierdzenie, ze koszt pokrywa Uzytkownik
instalacji?

Zamawiajgcy wyjasnia, ze zapytanie nie dotyczy przedmiotowego postepowania.

W $wietle obowiazujgcych przepisow kto wysyta zawiadomienie do Panstwowej Strazy
Pozarnej - prosze o potwierdzenie ,ze zawiadamia Zamawiajacy.

Zgodnie z odpowiedziq na pytanie nr 43.

Kto pokrywa koszt potgczenia migdzy falownikiem a rozdzielnia gtéwna w sytuacji gdy
falownik zostanie umieszczony w budynku gospodarczym, a rozdzielnia gtéwna jest w
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budynku mieszkalnym - trzeba wykopaé i utozyé przewdd ziemny w rurze arot wraz z
przewodem uziemiajagcym (bednarka) pomiedzy budynkami na gteboko$¢é 50cm ? Prosze
o przedstawienie wszystkich takich lokalizacji.

Zgodnie z dokumentacjq SWZ Zamawiajgcy oczekuje od Wykonawcéw kompletnej
instalacji z uwzglednieniem petnego zakresu prac niezbednego do wpiecia, uruchomienia
i oddania do uzytkowania instalacji fotowoltaicznej (wraz ze zgtoszeniem instalacji i jej
odbiorem w PGE). W przypadku gdy instalacja fotowoltaiczna znajduje sie na
dachu innego budynku Ilub na gruncie, przygotowanie trasy kablowej (wykopu)
wraz z ufozeniem kabla ziemnego pomiedzy rozdzielniq gtéwng RG (mieszkarica), a
rozdzielniq AC (nowoprojektowang) nalezy do Wykonawcy. Dla wszystkich instalacji
(dachowych jak i gruntowych) kabel w rozdzielni gtéwnej RG (mieszkarica) nalezy
zabezpieczy¢ wytqcznikiem S303 B16 - po stronie Wykonawcy. Niedopuszczalne jest
wpinanie instalacji bezposrednio do ztqczy kablowo-pomiarowych (ZKP) — instalacje
nalezy wpinac¢ zgodnie z SWZ (do rozdzielni RG). W sytuacji trudnosci lub braku
mozliwosci wyprowadzenia kabla z rozdzielnicy gtéwnej budynku mieszkalnego
dopuszcza sie rozwiqzanie zamienne zasilania instalacji fotowoltaicznej wykorzystujgc
najblizszy dostepny obwdd o minimalnym przekroju min. 5x4mm2 (dla instalacji 3-
fazowych). Decyzja jest uwarunkowana dostosowania zabezpieczeri zgodnie ze
schematem oraz wyfqczeniem z eksploatacji istniejgcego gniazda sitowego.

Wykonawca na min 3 dni przed planowanym przystgpieniem do montazu instalacji
powinien dokonac wizji technicznej na wszystkich lokalizacjach (lista lokalizacji zostanie
przekazana Wykonawcy niezwtocznie po podpisaniu umowy) i w uzgodnieniu
mieszkaricem ustali¢ pisemnie miejsce montazu instalacji oraz ewentualny konieczny
zakres prac po stronie mieszkarica na protokole ustalern montazowych.

Prosze o potwierdzenie Zamawiajgcego ze jezeli nie poda ilosci lokalizacji budynkéw
gospodarczych z koniecznoscig uktadania kabla do tego budynku, Wykonawca przyjmuje,
ze takich lokalizacji nie ma.

Zamawiajqgcy nie potwierdza. Zamawiajqgcy nie posiada petnej informacji dotyczqcej
lokalizacji miejsc montazy instalacji z podziatem na dachu i grunty, gdyz mogty one ulec
zmianie od momentu udzielenia informacji przez mieszkaricéw biorgcych udziat w
projekcie. Wykonawca na min 3 dni przed planowanym przystqgpieniem do montazu
instalacji powinien dokona¢ wizji technicznej na wszystkich lokalizacjach (lista lokalizacji
zostanie przekazana Wykonawcy niezwtocznie po podpisaniu umowy) i w uzgodnieniu
mieszkaricem ustali¢ pisemnie miejsce montazu instalacji oraz ewentualny konieczny
zakres prac po stronie mieszkarica na protokole ustaleri montazowych.

W przypadku braku technicznej mozliwosci montazu instalacji lub braku zgody ze strony
mieszkarica na miejsce montazu wskazane przez Wykonawce, Wykonawca powinien
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niezwtocznie powiadomié¢ o tym fakcie Zamawiajgcego, w celu wskazania Wykonawcy
nowego adresu.

Prosimy o potwierdzenie, ze w przypadku kiedy w budynku gospodarczym/mieszkalnym
(budynku w ktérym wpinamy instalacje pv) jest istniejaca instalacja 1 fazowa to
Wykonawca montuje falownik 1 fazowy.

Zamawiajgcy wyjasnia, ze oczekuje wytqcznie falownikéw 3-fazowych. Wykonawca na
min 3 dni przed planowanym przystgpieniem do montazu instalacji powinien dokonac
wizji technicznej na wszystkich lokalizacjach (lista lokalizacji zostanie przekazana
Wykonawcy niezwfocznie po podpisaniu umowy) i w uzgodnieniu mieszkaricem ustalic
pisemnie miejsce montazu instalacji oraz ewentualny konieczny zakres prac po stronie
mieszkarica na protokole ustaleri montazowych.

Prosimy o informacje czy Zamawiajacy wymaga, aby moduty posiadaty certyfikat miejsca
produkcji na terenie Unii Europejskiej?

Zamawiajgcy wyjasnia, ze nie wymaga certyfikatu miejsca produkcji na terenie Unii
Europejskiej.

Czy Zamawiajacy dopuszcza przelew wierzytelnosci bezposdrednio na rachunek cesji w
banku?

Zamawiajgcy wyjasnia, ze zgodnie z § 13 projektu umowy stanowigcym zatqcznik nr 7 do
SWZ Przelew wierzytelnosci przystugujgcej Wykonawcy na podstawie niniejszej umowy
moze nastgpi¢ wytgcznie za uprzedniq pisemnq zgodq Zamawiajqcego, pod rygorem
niewaznosci.

Czy Zamawiajgcy dopuszcza fakturowanie czgsciowe ?

Zamawiajqcy wyjasnia, ze zgodnie z § 11 ust. 1 projektu umowy stanowigcym zatqcznik
nr 7 do SWZ Rozliczenie za wykonanie zamdwienia nastqpi jedng fakturq, po zakonczeniu
realizacji przedmiotu umowy.

Prosimy o potwierdzenie, ze przedstawienie kart technicznych i certyfikatéw urzadzen
wchodzacych w sktad systemow nie jest wymagane przy sktadaniu oferty.
Zamawiajgcy wyjasnia, ze nie zqda ztozenia przedmiotowych srodkéw dowodowych.

Prosze o dokfadne okreélenie ilosci miejsc montazy instalacji fotowoltaicznych (dachy,
grunty...)

Zamawiajgcy nie posiada petnej informacji dotyczqcej lokalizacji miejsc montazy
instalacji z podziatem na dachu i grunty, gdyz mogty one ulec zmianie od momentu
udzielenia informacji przez mieszkaricow biorqcych udziat w projekcie.
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Wykonawca na min 3 dni przed planowanym przystgpieniem do montazu instalacji
zobowiqzany jest dokonac wizji technicznej na wszystkich lokalizacjach (lista lokalizacji
zostanie przekazana Wykonawcy niezwtocznie po podpisaniu umowy) i w uzgodnieniu
mieszkaricem ustali¢ pisemnie miejsce montazu instalacji oraz ewentualny konieczny
zakres prac po stronie mieszkarica na protokole ustaleri montazowych.

W przypadku braku technicznej mozliwosci montazu instalacji lub braku zgody ze strony
mieszkarica na miejsce montazu wskazane przez Wykonawce, Wykonawca powinien
niezwfocznie powiadomi¢ o tym fakcie Zamawiajgcego, w celu wskazania Wykonawcy
nowego adresu.

Czy Zamawiajgcy potwierdza:
— ze datg koricowa zakoriczenia robdt jest data Zgtoszenia Korcowego przez
Wykonawce,
— ze datg koricowa zakoriczenia robot jest data podpisania Protokotu Koncowego
przez Zamawiajgcego bez usterek.
Zamawiajqcy wyjasnia, ze zgodnie z § 2 ust. 3 projektu umowy stanowigcym zatqcznik nr
7 do SWZ Za termin zakoriczenia realizacji zamdwienia uwaza sie date podpisania
koricowego protokofu odbioru (catosciowego dotyczgcego wszystkich zestawdw
instalowanych w ramach zamdwienia) bez uwag.

Czy Zamawiajacy wprowadzi zmiany do umowy dotyczace sity wyzszej w szczegdlnosci
zapisu dotyczgcego stanu epidemiologicznego?
Zamawiajqcy wyjasnia, ze w §27 ust. 1 lit. e projektu umowy stanowigcym zatqcznik nr 7
do SWZ przewidziane zostafy zmiany umowy dotyczqce sity wyzszej w szczegdlnosci
zapisu dotyczqcego stanu epidemiologicznego.

Czy Zamawiajacy dopuszcza uzycie falownikow 1 fazowych o sprawnosci europejskiej
min 97,0%?

Zamawiajqcy dopuszcza uzycie falownikéw 1 fazowych o sprawnosci europejskiej min
97,0%. Zamawiajgcy wyjasnia, Zze dopusci montaz falownikéw jednofazowych wytgcznie
w przypadku wystepowania instalacji 1-fazowej u mieszkarica/wtasciciela obiektu.

Czy Zamawiajacy potwierdza, ze w razie koniecznosci prowadzenia instalacji w kanale
wentylacyjnym uzyskanie i koszt opinii kominiarskiej lezy po stronie Uzytkownika
budynku?

Zamawiajqcy wyjasnia, ze w kanatach wentylacyjnych nie nalezy prowadzi¢ innych
instalacji, a w przypadku jedynego kanatu wentylacyjnego kottowni jest to zabronione. W
razie koniecznosci poprowadzenia instalacji DC w wolnym szachcie kominowym
uzyskanie pozytywnej opinii kominiarskiej pozostaje po stronie Beneficjenta, przy czym
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ewentualne zajecie szachtu kominowego mozliwe bedzie po przedfozeniu opinii
kominiarskiej do oceny Inspektora Nadzoru.

Wykonawca na min 3 dni przed planowanym przystgpieniem do montazu instalacji
powinien dokonaé wizji technicznej na wszystkich lokalizacjach (lista lokalizacji zostanie
przekazana Wykonawcy niezwtocznie po podpisaniu umowy) i w uzgodnieniu
mieszkaricem ustali¢ pisemnie miejsce montazu instalacji oraz ewentualny konieczny
zakres prac po stronie mieszkarica na protokole ustaleri montazowych.

Prowadzenie instalacji DC w wolnym szachcie instalacyjnym mozliwe bedzie wytqcznie po
uzyskaniu pozytywnej opinii kominiarskiej.

Czy Zamawiajacy potwierdza, ze system fotowoltaiczny nalezy wyposazy¢ w instalacje
monitorujgca parametry jego pracy po stronie DC. Zakres monitorowanych parametrow
uwzglednia pomiar mocy, napiecia modutéw fotowoltaicznych oraz ilo$¢ produkowanej
energii po stronie AC?

Zgodnie z odpowiedziq na pytanie nr 39.

Czy Zamawiajacy dopuszcza uzycie falownikéw réinych producentéw na jednej
inwestycji?

Zamawiajgcy wyjasnia, ze nie dopusci uzycia falownikéw réznych producentéw dla
jednego typu instalacji.

Czy Zamawiajgcy dopusci uzycie falownikéw bez wyswietlaczy? Producencirodchodza od
wyswietlaczy na falownikach. W zamian oferuja podglad pracy instalacji fotowoltaicznej
na aplikacji oraz przez dedykowang strong internetows.

Zamawiajqcy wyjasnia, ze dopusci uzycie falownikéw bez wyswietlaczy, pod warunkiem
zachowania pozostatych parametréw okreslonych w SWZ

Czy Zamawiajacy dopuszcza uzycie falownikdw z menu w jezyku angielskim?
Zamawiajqcy wyjasnia, Ze nie dopusci uzycia falownikéw z menu w jezyku angielskim.

Prosimy Zamawiajgcego o dopuszczenie Kolektoréw stonecznych w  ktérych
wspotczynnik al bedzie nie wigkszy niz 4,6 W/(m’K) przy zatozeniu iz zastosowany
kolektor bedzie posiadat wiekszg sprawno$¢ optyczng i moc jednostka przez co uzyska
wieksze uzyski w skali roku. Zgodnie z ponizsza charakterystyka.
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Zamawiajqcy dopusci Kolektory sfoneczne w ktérych wspdtczynnik al bedzie nie wiekszy
niz 4,6 W/(m2K) przy zachowaniu parametru mocy maksymalnej okreslonej w SWZ

Zamawiajacy wymaga zastosowania ukfadu rurowego w ukfadzie harf pojedynczej lub
meandry z dwoma droznymi krécicami. Nalezy podkresli¢ fakt ze uktad harfy pojedynczej
i meandry nie s3 technologicznie taki sami uktadami hydraulicznymi. Kolektor z
pojedynczg harfa posiada mniej réwnomierny przeptyw niz kolektor w uktadzie
meandrycznym. Jezeli Zamawiajgcemu chodzi o rdwnowaznosc¢ systemdw pod wzgledem
prawidtowej pracy instalacji i odbioru ciepta z system to rdéznie powinien dopuscié
system w ukfadzie harf podwdjnej, ktéry tak sam jak uktad meandry eliminuje to
zjawisko. Wnosimy wiec o dopuszczenie kolektoréw stonecznych z harfg podwdjng z
dwoma droznymi krécicami jako rozwaznie rownowazne.

Z uwagi na fakt, ze ukfad hydrauliczny podwdjnej harfy generuje wieksze opory
przeptywu czynnika oraz sprawia ktopoty w odpowietrzeniu instalacji solarnych
Zamawiajqcy oczekuje wykonania najbardziej powszechnego i sprawdzonego uktadu
hydraulicznego kolektora w postaci pojedynczej harfy lub meandra.

Prosimy Zamawiajgcego o dopuszczenie jako rozwigzaniu réwnowazne uktfadu pompy
sterujacy jako rozwigzanie zbudowane z dwdch urzadzen tj.: osobnej pompy do obiegu
solarnego i sterownika. Pod warunkiem spetnienia zatozen projektowych dla danego
systemu.

Zamawiajqcy informuje, ze dokumentacja projektowa nie ogranicza urzgdzenia grupy
pompowej jako zintegrowanego uktadu pompy i sterownika i dopuszcza rozwigzanie
zbudowane z dwdch urzgdzen tj.: osobnej pompy do obiegu solarnego i sterownika.

Prosimy o potwierdzenie ze Zamawiajacy nie stawa wymogu, aby uktad absorbera i
orurowania wewnetrznego kolektora byta wykonana z jednego materiatu jednorodnego
pod warunkiem zastosowania odpowiedniego systemu tgczenia materiatu
zabezpieczajgcego kolektor przed korozja i podtrzymania gwarancji producenta.
Zamawiajqgcy informuje, ze dokumentacja projektowa nie stawia wymogu, aby uktad
absorbera i orurowania wewnetrznego kolektora byty wykonane z jednego jednorodnego
materiatu.
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Prosimy o potwierdzenie iz zamawiajacy wymaga aby rzeczywista pojemnos¢ zbiornikdw
200dm3 i 300dm3 dla poszczegdlnych zestawdw solarnych nie byfa mniejsza niz 5%
zapisanych wartosci pojemnosci w projekcie.

Zamawiajgcy dopuszcza tolerancje rzeczywistej pojemnosci zasobnikow CWU na
poziomie +/-5%

Prosimy zamawiajgcego o potwierdzenie iz minimalna temperatura dolnej i gornej
wezownicy powinna wynosi¢ minimum 110°C. Normalna temperatura pracy zbiornika
minimum 95°C.

W zwigzku z mozliwosciq pojawienia sie skrajnie wysokich temperatur na dolnym
wymienniku instalacji solarnej zamawiajqcy pozostawia parametr temperaturowy dla tej
wezownicy bez zmian. Temperatura maksymalna pracy zbiornika 95°C. spetnia
wymagania SWZ.

Prosimy o dopuszczenie sterownika solarnego ktéry nie bedzie posiadat otwartego
protokotu komunikaciji.

Zamawiajqcy dopuszcza sterownik solarny ktdry nie bedzie posiadat otwartego protokofu
komunikacji.

Czy przez pojecie licznik ciepta Zamawiajacy rozumie licznik energii ktory jest
wyswietlany na zaproponowanym sterowniku solarnym?

Przez pojecie licznik ciepta Zamawiajgcy rozumie funkcje sterownika wspdtpracujgcq z
przeptywomierzem i posiadajgcq zdolnos¢ zliczania ilosci wyprodukowanej przez
instalacje energii cieplnej. Zamawiajgcy wymaga aby ciepfomierz lub sterownik
wspdtpracujgcy z przeptywomierzem zliczat ilos¢ wyprodukowanej energii cieplnej
mierzonej w gigadzulach (GJ) lub kilowatogodzinach (kWh).

Czy sterownik musi by¢é wyposazony w modut komunikacji? Jezeli tak to ile instalacji
musi my¢ by¢ podtaczone i po czyjej stronie jest doprowadzenie sygnafu Internetowego
w miejscu montazu sterownika?

Zamawiajgcy wymaga od Wykonawcy wykonania podtqczenia modutu komunikacji LAN z

istniejgcym routerem uzytkownika (potqczenie kablowe lub bezprzewodowe wi-fi)
wszedzie tam, gdzie bedzie taka mozliwos¢ techniczna i wola beneficjenta
umozliwiajgcego komunikacje z systemem TIK. Pozostate modemy bedg podtgczane do
sieci internetowej przez uzytkownikow/mieszkaricéw zgodnie z przekazang, przez
Wykonawce, instrukcjg takiego podfqczenia. Moduty komunikacyjne muszq byc
zamontowane na kazdej instalacji. Zapewnienie dostepu do sieci internetowej pozostaje
po stronie Beneficjenta

Czy Zamawiajacy dopuszcze inne rozwigzanie dla rury solarnej niz materiat kauczukowy
pod warunkiem spetnienia kryteriéw przewodnosci cieplnej dla instalacji cieptowniczych
(solarnych) zgodnie z odpowiednim rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i
Gospodarki.
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Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie izolacji kauczukowej, aerozelowej oraz z wtdkien
poliestrowych, przy zachowaniu wspétczynnika przewodzenia ciepta w temp. 10st.
(zgodnie z PN-EN 12667-2002 lub réwnowazng) 0,035 W/mK., posiadajgcej odpornosé na
promieniowanie UV oraz warstwe chronigcq przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz
warunkami atmosferycznymi. Ponadto przewody solarne muszq spetnia¢ wymogi normy
PN-EN 13501-1+A1:2010 w zakresie odpornosci ogniowej.

Po czyjej stronie lezy podtgczenie gérnej wezownicy wraz z osprzetem/armaturg.? Czy
stanowi to koszt kwalifikowany czy nie kwalifikowany?

Wykonanie podtqczenia gdrnej wezownicy wraz z osprzetem i armaturqg pozostaje
kosztem Wykonawcy.

Po czyjej stronie jest zakup i montaz grzatki elektrycznej do zbiornika C.W.U.? Czy
stanowi to koszt kwalifikowany czy nie kwalifikowany?

Zakup i montaz grzatki elektrycznej do zbiornika C.W.U. pozostaje kosztem Wykonawcy
w sytuacji braku innego Zrddta ciepta zapewniajgcego mozliwos¢ podtqgczenia do gdrnej
weZownicy i zapewnienia dostepu do cieptej wody uzytkowej. W pozostatych sytuacjach
stanowi doposazenie dodatkowe na Zyczenie beneficjenta.

Prosimy potwierdzi¢ iz doprowadzenie zasilania elektrycznego zgodnie z wytycznymi

projektowymi do pomieszczenia w ktdry bedzie zainstalowana instalacji solarna lezy po
stronie wtasciciela obiektu?
Zamawiajqgcy, potwierdza, Ze w zakresie obowigzkow mieszkarica pozostaje
doprowadzenie do pomieszczenia, w ktérym uzgodniono montaz zasobnika CWU i grupy
pompowej rur cieptej wody uzytkowej, centralnego ogrzewania i zimnej wody oraz
zainstalowanie podwdjnego gniazda elektrycznego zabezpieczonego zgodnie z
przepisami oraz z poprawnie wykonanym uziemieniem. Zalecenia warunkujgce
prawidtowy montaz instalacji solarnej Wykonawca przekaze UzZytkownikowi w trakcie
wizji lokalnej min. 3 dni przed planowanym terminem montazu instalacji

Prosimy Zamawiajgcego o potwierdzenie ze doprowadzenie zimnej i cieptej wody oraz
zasilania i powrotu z pieca do pomieszczenia w ktéry bedzie zainstalowan instalacja
solarna jest po stronie Wtasciciela obiektu?

Zamawiajqcy, potwierdza, e w zakresie obowiqgzkéw mieszkarica pozostaje
doprowadzenie do pomieszczenia, w ktérym uzgodniono montaz zasobnika CWU i grupy
pompowej rur cieptej wody uzytkowej, centralnego ogrzewania i zimnej wody oraz
zainstalowanie podwdjnego gniazda elektrycznego zabezpieczonego zgodnie z
przepisami oraz z poprawnie wykonanym uziemieniem. Zalecenia warunkujgce
prawidfowy montaz instalacji solarnej Wykonawca przekaze Uzytkownikowi w trakcie
wizji lokalnej min. 3 dni przed planowanym terminem montazu instalacji

Czy reduktor cisnienia na zasilaniu zimnej wody jest objety przedmiotem zamédwieni?
Jezeli tak to po czyje stronie jest jego zakup i montaz?

Dostawa i montaz reduktora cisnienia wraz z armaturq zabezpieczajgcq pozostaje
kosztem Wykonawcy.
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Prosimy Zamawiajagcego o wyrazenie zgody na zastosowania w prowadzeniu
wewnetrznej instalacji w kottowni rur wykonanych z tworzywa PP.

Zamawiajqcy informuje e dokumentacja projektowa nie ogranicza materiatu rur
stosowanych do wykonania instalacji kotfowni. Doprecyzowanie poszczegdlnych
elementéw instalacji i warunkéw ich zastosowania nastgpi w trakcie zatwierdzenia
(KZM) kart materiatowych przedfozonych do akceptacji inspektora nadzoru
inwestorskiego br.sanitarnej

Prosimy o dopuszczenie naczyn solarnych dla obiegu glikolowego ktérych temperatura
pracy bedzie nie mniejsza niz 100 stp. C.

Zamawiajqcy pozostawia wymdg temperaturowy stawiany naczyniom solarnym bez
zmian

Prosimy o dopuszczenie naczyn do c.w.u. ktérych temperatura pracy bedzie nie mniej niz
99 stp. C.
Zamawiajgcy dopuszcza proponowane rozwigzanie.

Prosimy o informacje jakie parametry ma spetnia¢ ochronnik przepiec zastosowany dla
obwodu statoprgdowych (DC) i zmiennopradowych (AC)?

Zamawiajqcy, okreslit szczegéfowe wymagania i parametry techniczne dla aparatury
elektroinstalacyjnej w dokumentacji projektowej stanowiqcej zafqcznik do SWZ.
Ewentualne doprecyzowanie zakreséw pracy poszczegdlnych elementow nastgpi w
trakcie zatwierdzenia kart materiatowych przedfozonych do akceptacji inspektora
nadzoru inwestorskiego br.elektrycznej.

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode i wymaga zastosowania wyfacznika bezpiecznikowego z
odpowiedni dobranymi wktadkami do zabezpieczenia kazdego z faricuchéw instalacji?
Zgodnie z odpowiedzig na pytanie nr 79

Czy Zamawiajgcy wymaga zastosowania wytgcznika réznicowo pradowego?
Zgodnie z odpowiedzig na pytanie nr 79

Prosimy o informacje, czy wytacznik réznicowopradowy ma by¢ w klasie A — jezeli jest tak
potrzeba?
Zgodnie z odpowiedziq na pytanie nr 79

Prosimy o informacje, czy prad wytgczeniowy wytacznik réznicowopradowy ma wynosic
100mA — jezeli jest tak potrzeb?
Zgodnie z odpowiedziq na pytanie nr 79

Prosze o informacje, czy Zamawiajgcy zaakceptuje wytacznik réznicowo pragdowy o
pradzie udarowym 6kA — jezeli jest tak potrzeb?
Zgodnie z odpowiedziq na pytanie nr 79
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Prosze o informacjg, czy Zamawiajacy zaakceptuje wytgcznik réznicowo pradowy o
pradzie udarowym 10kA — jezeli jest tak potrzeb?
Zgodnie z odpowiedzig na pytanie nr 79

Prosze o informacjg, czy Zamawiajacy wymaga, aby wytgcznik nadpragdowy byt w klasie
charakterystyki B czy C?
Zgodnie z odpowiedzig na pytanie nr 79

Prosze o informacje, czy Zamawiajacy zaakceptuje wytgcznik nadpragdowy o pradzie
udarowym 6kA?
Zgodnie z odpowiedzig na pytanie nr 79

Prosze o informacje, czy Zamawiajacy zaakceptuje wytgcznik nadpragdowy o pradzie
udarowym 10kA?
Zgodnie z odpowiedzig na pytanie nr 79

Prosimy o informacje po czyje stronie jest wykonanie/modernizacja instalacji
odgromowych na obiektach mieszkalnych?
Zamawiajqcy informuje, Ze koszt ewentualnej budowy/modernizacji instalacji

odgromowej lub jej modernizacji pozostaje po stronie Beneficjenta.

Prosimy Zamawiajgcego o potwierdzenie, iz wykonanie instalacji odgromowej lezy po
stronie Wtasciciela obiektu?
Zgodnie z odpowiedzig na pytanie nr 89.

Prosimy o informacje czy zamawiajagcy wyrazi na zastosowanie ochronnikdw
przepieciowych typu T2 po stronie stato pradowej o wartosci I, (8/20) ps — 15 kA na
biegun?

Zgodnie z odpowiedzig na pytanie nr 79

Prosimy o informacje czy zamawiajgcy wyrazi na zastosowanie ochronnikéw
przepieciowych typu T2 po stronie stato pragdowej 0 wartosci liow (8/20) ps — 30 kA?
Zgodnie z odpowiedzig na pytanie nr 79

Prosimy o informacje czy Zamawiajgcy wymaga zastosowania na wszystkich instalacjach
ochronnikéw przepieé T1+T2?
Zgodnie z odpowiedzig na pytanie nr 79

Czy w przypadku zastosowania ochronnikéw przepieciowych SPD typu T1+T2
Zamawiajgcy dopusci ochronnik po stronie stato pragdowej o wartosci lim, (10/350) ps —
5kA na biegun?
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Zgodnie z odpowiedziq na pytanie nr 79

95.Czy w przypadku zastosowania ochronnikdw przepieciowych SPD typu T1+T2
Zamawiajacy dopusci ochronnik po stronie stato pragdowej o wartosci liow (10/350) ps —
10 kA?
Zgodnie z odpowiedziq na pytanie nr 79

96. Prosimy o informacje czy zamawiajacy wyrazi na zastosowanie ochronnikow
przepieciowych typu T2 po stronie zmienno pradowej o wartosci |, (8/20) ps — 15 kA na
biegun?

Zgodnie z odpowiedziq na pytanie nr 79

97. Prosimy o informacje czy zamawiajagcy wyrazi na zastosowanie ochronnikow
przepieciowych typu T2 po stronie zmienno pradowej o wartosci It (8/20) ps — 30 kA
dla instalacji 1 - fazowej?

Zgodnie z odpowiedziq na pytanie nr 79

98. Prosimy o informacje czy zamawiajacy wyrazi na zastosowanie ochronnikéw
przepieciowych typu T2 po stronie zmienno pradowej o wartosci it (8/20) ps — 60 kA
dla instalacji 3 - fazowej?

Zgodnie z odpowiedziq na pytanie nr 79

99. Czy w przypadku zastosowania ochronnikdw przepigciowych SPD typu T1+T2
Zamawiajacy dopusci ochronnik po stronie zmienno pragdowej o wartosci limp (10/350) s
— 5kA na biegun?

Zgodnie z odpowiedzig na pytanie nr 79

100. Czy w przypadku zastosowania ochronnikdéw przepigciowych SPD typu T1+T2.
Zamawiajacy dopusci ochronnik po stronie zmienno pradowej o wartosci lita (10/350) ps
— 10 kA dla instalacji 1 — fazowej
Zgodnie z odpowiedziq na pytanie nr 79

101. Czy w przypadku zastosowania ochronnikéw przepieciowych SPD typu T1+T2
Zamawiajacy dopusci ochronnik po stronie zmienno pradowej o wartosci lia (10/350) ps
— 40 kA dla instalacji 3 — fazowej
Zgodnie z odpowiedzig na pytanie nr 79

102. W zwigzku ze mieniajgcym sie rynkiem modutéw fotowoltaicznych i
wprowadzeniem coraz wiekszym mocy instalacji zwracamy sig z prosha o wyrazenie
zgody na dopuszczenie modutéw fotowoltaicznych wyzszych mocach, niz 380Wp i innych
parametrach elektrycznych. Przy jednoczesnym zachowaniu minimalnej mocy
poszczegdlnych instalacji i nie odbiegania od standardéw jakosci modutéw zapisanych w
PFU.
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Zamawiajqcy dopuszcza moduty fotowoltaiczne wyzszych mocach, niz 380Wp przy
Jjednoczesnym zachowaniu minimalnej mocy poszczegdlnych instalacji i nie odbiegania
od standarddw jakosci modutéw zapisanych w SWZ.

103. Prosimy zamawiajgcego o potwierdzenie ze w przypadku zastosowanie modutéw
o wiekszej mocy wymaga aby byt spetniony minimalny wymdég mocy poszczegdlnych
instalacji a nie ilosci zamontowanych modutéw na kazdej z nich.

Zgodnie z odpowiedzig na pytanie nr 103

104. Prosimy zamawiajgcego o potwierdzenie, iz dla kazdego modutu nie bedzie
wymagata zastosowania optymalizatoréw mocy, jezeli nie jest to uzasadnione
technicznie
Zamawiajqcy wymagac bedzie zastosowania optymalizatoréw mocy w lokalizacjach, w
ktdrych ich zastosowanie bedzie niezbedne do prawidfowej pracy instalacji i produkcji

energii odpowiadajqcej mocy zainstalowanej instalacji.

105. Prosimy Zamawiajgcego o informacje czy zezwala on prowadzenie przewodéw

solarnych i zasilajgcych w poszczegdlnych obiektach mieszkaicow w  rurkach
elektroinstalacyjnych RL.
Zamawiajqcy dopuszcza takie rozwiqzanie do prowadzenia tras kablowych. Na zewngtrz
budynku, stosowane rury powinny by¢ odporne na promieniowanie UV -
doprecyzowanie tego wymogu musi zostaé przeprowadzone przed przystgpieniem do
realizacji z Inspektorem Nadzoru.

106. Prosimy o informacje czy Zamawiaczy dopusci zastosowanie $rodkéw chemiczny
zmierzajace rezystancje gruntu w przypadku braku mozliwosci wbicia uziomu lub stabej
rezystywnosci gruntu?

Zamawiajacy nie dopuszcza $rodkédw chemicznych zmieniajgcych rezystancje gruntu.

107. Prosimy o informacje czy Zamawiajacy wymaga zastosowania naklejek z nazwa
inwestycji/ zadania? Jezeli tak to jaka ma by¢ forma i na czym ma by¢ wykonana taka
naklejka?

Zamawiajqcy nie wymaga zastosowania naklejek promocyjnych.

108. Prosimy Zamawiajgcego o informacje czy w przypadku nieuzasadnionego
wezwania serwisu do awarii nie podlegajagcego zakresowi Zamdwienia koszty takiego
przyjazdu pokryje Beneficjent?

Zamawiajqcy nie przewiduje nie uzasadnionych wezwar serwisu. Zamawiajqcy wezwie
Wykonawce do przeglqdu instalacji kazdorazowo po stwierdzeniu nieprawidfowosci. W
sytuacji nieuzasadnionego wezwania serwisu koszty te ponosit bedzie Uzytkownik. Po
stronie Wykonawcy jest uzasadnienie, ze wezwanie serwisu byto nieuzasadnione.
Wykonawca powinien wykonywac czynnosci serwisowe w obecnosci mieszkarica, ktéry
zgtaszat usterke lub osoby przez niego upowaznionej. Wykonawca ma obowigzek
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sporzqdzic szczegbtowy protokét z przebiegu czynnosci serwisowych wykonanych w
czasie wizyty oraz dokumentacje fotograficzng. Protokdt z czynnosci serwisowych
powinien podpisa¢ mieszkaniec lub inna osoba przez niego upowazniona

109. Prosimy Zamawiajgcego o informacje, iz w przypadku rezygnacji ktéregos z
Beneficjentow z zatgczonej listy obiektéw posiada odpowiednig liste oséb rezerwowych
na ich miejsce?

Zamawiajqcy dysponuje listqg rezerwowq.

110. Prosimy o potwierdzenie, iz Zamawiajacy wyraza zgodeg na wpigcie sig instalacji
fotowoltaiczne w gniazdko sitowe lub bezposrednio w puszke przytaczeniowq najblizej
zlokalizowang miejsca montazu falownika?

Zgodnie z dokumentacjq SIWZ Zamawiajqcy oczekuje od oferentéw kompletnej instalacji

z uwzglednieniem petnego zakresu prac niezbednego do wpiecia, uruchomienia i oddania
do uzytkowania instalacji fotowoltaicznej (wraz ze zgtoszeniem instalacji i jej odbiorem w
PGE). W przypadku gdy instalacja fotowoltaiczna znajduje sie na dachu innego budynku
lub na gruncie, przygotowanie trasy kablowej (wykopu) wraz z ufoZeniem kabla
ziemnego pomiedzy rozdzielniq gtéwng RG (mieszkarica), a rozdzielniq AC
(nowoprojektowanq) nalezy do Wykonawcy. Dla wszystkich instalacji (dachowych jak i
gruntowych) kabel w rozdzielni gféwnej RG (mieszkarica) nalezy zabezpieczyc
wyfgcznikiem S303 B16 - po stronie Wykonawcy. Niedopuszczalne jest wpinanie instalacji
bezposrednio do ztqczy kablowo-pomiarowych (ZKP) — instalacje nalezy wpinac zgodnie z
SWZ (do rozdzielni RG). W sytuacji trudnosci lub braku mozliwosci wyprowadzenia kabla
z rozdzielnicy gtéwnej budynku mieszkalnego dopuszcza sie rozwiqzanie zamienne
zasilania instalacji fotowoltaicznej wykorzystujgc najblizszy dostepny obwod o
minimalnym przekroju min. 5x4mm2 (dla instalacji 3-fazowych). Decyzja jest
uwarunkowana dostosowania zabezpieczen zgodnie ze schematem oraz wytqczeniem z
eksploatacji istniejgcego gniazda sitowego.

111. Czy Zamawiajagcy wymaga aby, falownik byt zamontowany na obiekcie
mieszkalnym, czy moze by¢ zamontowany na zewnatrz pod warunkiem zgody Wtasciciela
obiektu.

Zamawiajgcy nie ogranicza lokalizacji montazu falownikow.

112. Prosimy Zamawiajacego o potwierdzenie, iz w skfad dostawy instalacji nie
wchodzi montaz dodatkowego uktadu pomiarowego tylko mozliwo$¢ prezentacji danych
na wyswietlaczu wbudowanym w falownik? Pragniemy zauwazy¢ iz obecnie nie jest
potrzebny montazu zewngtrznych uktadéw pomiarowych z uwagi na wbudowany system
pomiaru i prezentacji danych ktéry jest bardziej rzeczywisty od zewngtrznego tanszego
uktadu pomiarowego.

Zamawiajqcy potwierdza powyzsze.
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113. Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy ma potwierdzone dla przynajmniej 90%
instalacji z przygotowanej listy montazy zgody od Beneficjentéw/Wtascicieli obiektéw na
montaz instalacji fotowoltaicznych/solarnych.

Zamawiajqcy informuje, ze dysponuje zgodami beneficjentéw/wtascicieli obiektéw dla
przynajmniej 90% instalacji.

114. Czy Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ przedtuzenia terminu w przypadku
probleméw ze znalezieniem wymaganej liczby dodatkowych oséb na etapie realizacji
zmdwienia?

Zamawiajgcy wyjasnia, ze przestanki wydtuzenia terminu realizacji zostaty wskazane w
dokumentacji przetargowe;.

115. Prosimy o informacje po czyjej stronie lezy uzyskanie zgody kominiarskiej na
wykorzystanie szachtu wentylacyjnego na obiekcie objetymi zaméwieniem?
Zamawiajqgcy przypomina, ze w kanafach wentylacyjnych nie nalezy prowadzi¢ innych

instalacji, a w przypadku jedynego kanatu wentylacyjnego kottowni jest to zabronione. W
razie koniecznosci poprowadzenia instalacjii DC w wolnym szachcie kominowym
uzyskanie pozytywnej opinii kominiarskiej pozostaje po stronie Beneficjenta, przy czym
ewentualne zajecie szachtu kominowego mozliwe bedzie po przedtozeniu opinii
kominiarskiej do oceny Inspektora Nadzoru. Prowadzenie instalacji DC w wolnym
szachcie instalacyjnym mozliwe bedzie wytgcznie po uzyskaniu pozytywnej opinii
kominiarskiej. Wykonawca na min 3 dni przed planowanym przystgpieniem do montazu
instalacji powinien dokona¢ wizji technicznej na wszystkich lokalizacjach (lista lokalizacji
zostanie przekazana Wykonawcy niezwtocznie po podpisaniu umowy) i w uzgodnieniu
mieszkaricem ustali¢ pisemnie miejsce montazu instalacji oraz ewentualny konieczny
zakres prac po stronie mieszkarica na protokole ustaleri montazowych.

116. Prosimy o potwierdzenie minimalnej gwarancji na moduty fotowoltaiczne oraz
falownik (inwerter)?
Zamawiajgcy wyjasnia, ze gwarancja na poszczegdlne elementy zostata wyraznie
wskazana w dokumentacji przetargowe;.

117. Zgodnie z dokumentacjg instalacja o mocy 2,28 kW ma mie¢ inwerter o mocy
znamionowej 3000 W, jednoczesdnie inwerter ma miec zakres 90-130 % instalacji tj 2,05
kW- 2,96 kW , czyli jedno wyklucza drugie prosze o informacje ktdry zakres jest wigzacy .
Z uwagi na fakt, ze okreslenie mocy znamionowej spetnia opisany powyzej zakres i nie
jest w stanie niezgodnosci technicznej Zamawiajgcy pozostawia okreslenie mocy
znamionowej 3kW bez zmian.

118. Prosimy o Zamawiajacy w opisie przedmiotu Zamdwienia wymaga zastosowania
zbiornikéw z izolacjg z pianki ,bezfreonowej”. Zwracamy uwage, ze w Polsce nie ma
zakazu dotyczacego wykorzystania systemu opartego o HFO (zwigzkach chlorowcowych),
a system oparty na HFO posiada znacznie lepsze parametry termiczne. Z tego powodu
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izolacje oparte o HFO s3 konieczne, na przyktad w podgrzewaczach o wysokich klasach l
efektywnosci energetycznej. Dlatego tez, wnosimy o dopuszczenie do zastosowania
podgrzewaczy izolowanych powszechnie stosowang izolacjg PUR o niskiej zawartosci
chlorowcéw (HFO), bedacych obecnie rynkowym standardem.

W zwigzku z proekologiczng ideq catego projektu Zamawiajgcy zwraca uwage na wpfyw
zastosowanych materiatéw na zdrowie i srodowisko naturalne. Do produkcji niektérych
pianek  poliuretanowych stosuje sie bowiem Srodki spieniajgce w  postaci
rozpuszczalnikéw chlorowcopochodnych, najczesciej freonu, ktdry podczas spieniania
czesciowo odparowuje i zagraza srodowisku. Tym samym oczekiwania Zamawiajgcego
dot. izolacji bezfreonowej zasobnikéw cwu pozostawia sie bez zmian.

119. Zamawiajacy wymaga zastosowani zasobnika o okreslonych parametrach,
wskazujacych na urzadzenia marki GALMET serii SGW(S)B, niemniej jednak w zwigzku z
aktualnie zaistniala sytuacja rynkowa jaka jest brak podazy na rynku surowcow
wywotany przez pandemie choroby COVID-19, a co za tym idzie brak podazy produktow,
ktére producenci zmuszeni sg reglamentowad, prosimy o dopuszczenie zasobnikow o
nastepujacych parametrach:

e 200 | - powierzchnia wezownicy dolnej / gérnej: 0,8 m? / 0,8 m?

e 300 | - powierzchnia wezownicy dolnej / gornej: 1,2 m? / 0,8 m?

e klasa efektywnosci energetycznej zgodnie z UE 812/2013 —klasa C

e ciénienie robocze: zasobnik min.10 bar, wezownica min.10 bar

Powyzsze parametry s3 typowe dla podgrzewaczy o wskazanych pojemnosciach. Z tego
powodu

wnioskowane zmiany w zaden sposéb nie wptyna na jako$¢ zastosowanych urzadzen, a
pozwola na zwigkszenie poziomu konkurencyjnosci.

Zamawiajqcy nie wskazuje, ani nie preferuje urzqdzeri zadnej konkretnej marki.
Zamawiajgcy dopusci do zastosowania zasobniki w klasie C. Jednoczesnie Zamawiajgcy
dopusci parametry powierzchni weZzownic

e 200 | - powierzchnia wezownicy dolnej / gornej: 0,8 m? / 0,8 m?

e 300 | - powierzchnia wezownicy dolnej / gornej: 1,2 m? / 0.8 m?

Zamawiajgcy oczekuje mozliwie najwyzszej jakosci i trwatosci wbudowanych urzqdzen.
Tym samym maksymalne cisnienia pracy wezownic i zbiornika pozostawia si¢ bez zmian.

120. Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy dopusci odchytke +/- 10% od
pojemnosci podgrzewaczy 200 | i 300 | podanych w projekcie budowlanym, rozumianych
jako pojemnosci rzeczywiste.

Zamawiajgcy dopuszcza tolerancje rzeczywistej pojemnosci  zasobnikow CWU na
poziomie +/-5%

121. Prosimy o potwierdzenie, ze dostawa i montaz modeméw LAN jest objeta
niniejszym zamoéwieniem i dotyczy wszystkich instalacji solarnych.
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Dostawa i montaz modemdéw LAN jest objeta niniejszym zamdwieniem i dotyczy
wszystkich instalacji solarnych

122, Prosimy o potwierdzenie, ze uzyte w Projekcie okreslenie , licznik ciepta” ma by¢
rozumiane jako funkcja ,licznika ciepta” w regulatorze solarnym, realizowana w oparciu
o przeptyw oraz mierzone temperatury.
Zamawiajqcy potwierdza powyzsze.

123. Prosimy o rezygnacje z falownika hybrydowego umozliwiajgcego wspétprace z
magazynami energii. Zgodnie z dokumentacja przetargowg dostawa zewnetrznego
akumulatora nie wchodzi w zakres projektu, a wymagana dodatkowa funkcja inwertera
znacznie podwyzsza koszty i ogranicza zastosowanie wiekszosci dostepnych inwerteréw
na rynku. Prosimy o dopuszczenie standardowego falownika fotowoltaicznego, ktéry
pracuje wytaczenie w systemie podtaczonym do sieci (tzw. on-grid).

Zamawiajqcy pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

124. Prosimy o potwierdzenie, ze wykonanie instalacji odgromowej nie jest w zakresie
postgpowania, a ewentualna przebudowa istniejacej instalacji odgromowej jest w
zakresie mieszkanca.

Zamawiajqcy informuje, Ze koszt ewentualnej budowy instalacji odgromowej lub jej
modernizacji pozostaje po stronie Beneficjenta.

125. Prosimy o potwierdzenie, Ze Zamawiajagcy nie wymaga zastosowania
optymalizatoréw mocy do instalacji fotowoltaicznych.
Zamawiajqcy wymagac bedzie zastosowania optymalizatoréw mocy w lokalizacjach, w
ktorych ich zastosowanie bedzie niezbedne do prawidtowej pracy instalacji i produkcji
energii odpowiadajqcej mocy zainstalowanej instalacji.

126. Prosimy o potwierdzenie, ze Wykonawca ma mozliwos$¢ zastosowania mniejszej
ilosci paneli fotowoltaicznych o wyzszej mocy niz jest to wskazane w dokumentacji, pod
warunkiem zachowania minimalnej mocy catej instalaciji.

Zamawiajgcy dopuszcza moduty fotowoltaiczne wyzszych mocach, niz 380Wp przy
Jjednoczesnym zachowaniu minimalnej mocy poszczegéinych instalacji i nie odbiegania
od standarddéw jakosci modutéw zapisanych w SWZ.

127. Prosimy o potwierdzenie, ze uzyskanie ewentualnej opinii kominiarskiej przy
prowadzeniu przewodéw przez wolny kanat technologiczny — np. kanat wentylacyjny lezy
po stronie Uzytkownika.

Zamawiajqcy przypomina, ze w kanatach wentylacyjnych nie nalezy prowadzié¢ innych
instalacji, a w przypadku jedynego kanatu wentylacyjnego kottowni jest to zabronione. W
razie koniecznosci poprowadzenia instalacji DC w wolnym szachcie kominowym
uzyskanie pozytywnej opinii kominiarskiej pozostaje po stronie Beneficjenta, przy czym
ewentualne zajecie szachtu kominowego mozliwe bedzie po przedtozeniu opinii
kominiarskiej do oceny Inspektora Nadzoru. Prowadzenie instalacji DC w wolnym
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szachcie instalacyjnym mozliwe bedzie wytqcznie po uzyskaniu pozytywnej opinii
kominiarskiej. Wykonawca na min 3 dni przed planowanym przystgpieniem do montazu
instalacji powinien dokona¢ wizji technicznej na wszystkich lokalizacjach (lista lokalizacji
zostanie przekazana Wykonawcy niezwtocznie po podpisaniu umowy) i w uzgodnieniu
mieszkaricem ustali¢ pisemnie miejsce montazu instalacji oraz ewentualny konieczny
zakres prac po stronie mieszkarica na protokole ustalert montazowych.

128. Prosimy o potwierdzenie, ze w przypadku gdy konstrukcja dachu nie pozwala na
montaz kolektoréw stonecznych, czy paneli fotowoltaicznych to w gestii mieszkarica lezy
jego wzmocnienie.

Zamawiajgcy potwierdza. Wykonawca zobowigzany jest w trakcie wizji technicznej
dokona¢ oceny stanu technicznego konstrukcji dachu i protokotem przekazac swoje
uwagi beneficjentowi i zmawiajgcemu.

129. Prosimy o potwierdzenie, ze zapewnienie dostepu do sieci Internetowej lezy po
stronie Beneficjenta oraz, ze w przypadku stabego zasiegu sieci jego wzmocnienie
réwniez stanowi obowigzek Beneficjenta.

Zamawiajgcy wymaga od Wykonawcy wykonania podtqczenia modutu LAN z istniejqgcym
routerem uzytkownika (potqczenie kablowe lub bezprzewodowe wi-fi) wszedzie tam,
gdzie bedzie taka mozliwos¢ techniczna i wola beneficjenta umozliwiajqcego
komunikacje z systemem TIK. Pozostate modemy bedq podfqczane do sieci internetowej
przez uzytkownikéw/mieszkaricéw zgodnie z przekazanq, przez Wykonawce, instrukcjq
takiego podtqczenia. Moduty komunikacyjne muszq by¢ zamontowane na kazdej
instalacji. Zapewnienie dostepu do sieci internetowej oraz wzmocnienie sygnatu wi-fi
pozostaje po stronie Beneficjenta.

130. Prosimy o informacje dotyczaca miejsca montazu planowanych instalacji

fotowoltaicznych. lle instalacji Zamawiajacy przewiduje na budynku mieszkalnym, na
budynku gospodarczym a ile na gruncie? Prosimy o uszczegétowienie miejsca montazu w
formularzu ofertowym w tabeli czesci nr 1 zamdwienia — dostawa i montaz ogniw
fotowoltaicznych.
Zamawiajgcy nie posiada petnej informacji dotyczqcej lokalizacji miejsc montazy
instalacji z podziatem na dachy( wraz z sposobem pokrycia) i grunty, gdyz mogfy one
ulec zmianie od momentu udzielenia informacji przez mieszkancéw biorqcych udziat w
projekcie. Zamawiajqcy informuje, ze montaz instalacji bedzie realizowany w wigkszosci
na dachach z pokryciami wykonanymi z blachy, dachéwki ceramicznej, betonowej oraz
gontu. Wykonawca na min 3 dni przed planowanym przystqpieniem do montazu
instalacji zobowigzany jest dokona¢ wizji technicznej na wszystkich lokalizacjach (lista
lokalizacji zostanie przekazana Wykonawcy niezwtocznie po podpisaniu umowy) i w
uzgodnieniu mieszkaricem ustali¢ pisemnie miejsce montazu instalacji oraz ewentualny
konieczny zakres prac po stronie mieszkarica na protokole ustaleri montaZzowych. W
przypadku braku technicznej mozliwosci montazu instalacji lub braku zgody ze strony
mieszkarica na miejsce montazu wskazane przez Wykonawce, Wykonawca powinien
niezwtocznie powiadomié o tym fakcie Zamawiajqcego, w celu wskazania Wykonawcy
nowego adresu.
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131. Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy nie wymaga zatgczenia do oferty
dokumentéw urzadzen pomiarowych.
Zamawiajqcy potwierdza powyzsze.

132. Prosimy o informacje czy w przypadku braku technicznej koniecznosci stosowania
ogranicznika przepie¢ T. I+l istnieje mozliwo$¢ zastosowania ogranicznika przepie¢ T. II.
Zamawiajqcy, okreslit szczegétowe wymagania i parametry techniczne dla aparatury
elektroinstalacyjnej w dokumentacji projektowej stanowiqcej zatgcznik do SWZ.
Ewentualne doprecyzowanie zakreséw pracy poszczegdlnych elementéw nastgpi w
trakcie zatwierdzenia kart materiatowych przedfozonych do akceptacji inspektora
nadzoru inwestorskiego br.elektryczne;.

133. W zwigzku z koniecznoscia wyceny oferty na instalacje fotowoltaiczne

uwzgledniajac konstrukcje montazowe prosimy o podanie ile jakich instalacji jest
przewidzianych do montazu na gruncie, budynkach gospodarczych oraz budynkach
gospodarczych gdzie konieczny jest do wykonania przekop, informujemy ze bez tych
danych prawidtowa wycena wykonania instalacji nie jest mozliwa.
Zamawiajqcy nie posiada pefnej informacji dotyczqcej lokalizacji miejsc montazy
instalacji z podziatem na dachy( wraz z sposobem pokrycia) i grunty, gdy? mogly one
ulec zmianie od momentu udzielenia informacji przez mieszkaricéw biorqgcych udziat w
projekcie. Zamawiajqcy informuje, ze montaz instalacji bedzie realizowany w wiekszosci
na dachach z pokryciami wykonanymi z blachy, dachéwki ceramicznej, betonowej oraz
gontu. Wykonawca na min 3 dni przed planowanym przystgpieniem do montazu
instalacji zobowiqzany jest dokona¢ wizji technicznej na wszystkich lokalizacjach (lista
lokalizacji zostanie przekazana Wykonawcy niezwtocznie po podpisaniu umowy) i w
uzgodnieniu mieszkaricem ustali¢ pisemnie miejsce montazu instalacji oraz ewentualny
konieczny zakres prac po stronie mieszkarica na protokole ustaleri montazowych. W
przypadku braku technicznej mozliwosci montazu instalacji lub braku zgody ze strony
mieszkarica na miejsce montazu wskazane przez Wykonawce, Wykonawca powinien
niezwfocznie powiadomic o tym fakcie Zamawiajgcego, w celu wskazania Wykonawcy
nowego adresu.

134. Prosimy o informacje czy budynki przewidziane do montazu instalacji

fotowoltaicznej podlegajg ochronie konserwatora lub znajduja sie w obrebie objetym
ochrong oraz czy ich powierzchnia przekracza 300mA2.
Zamawiajgcy wyjasnia, ze budynki przewidziane do montazu instalacji fotowoltaicznej
nie podlegajq ochronie konserwatora i nie znajdujq sie w obrebie objetym ochrong.
Zamawiajqcy nie ma wiedzy, czy powierzchnia budynkéw przekracza 300 m2.
Wykonawca na min 3 dni przed planowanym przystgpieniem do montazu instalacji
zobowiqzany jest dokona¢ wizji technicznej na wszystkich lokalizacjach (lista lokalizacji
zostanie przekazana Wykonawcy niezwtocznie po podpisaniu umowy) i w uzgodnieniu
mieszkaricem ustalic pisemnie miejsce montazu instalacji i zgtosi¢ ewentualne problemy
Zamawiajacemu.
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135. Prosimy o potwierdzenie ze po stronie prgdu przemiennego dla instalac;ji

fotowoltaicznych Zamawiajgcy dopusci do realizacji przewodu YkY dla instalacji
gruntowych oraz YdY dla wszystkich innych.

Zamawiajgcy informuje, ze do instalacji AC utozonych w gruncie nalezy stosowac
przewody przeznaczone do tego celu zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami

136. Prosimy o wyjasnienie rozbieznosci miedzy czescia opisowg a schematem
elektrycznym dla instalacji fotowoltaicznych, w czesci opisowej wymaga sie
zabezpieczenia nadpradowego i dodatkowo wyfacznika bezpiecznikowego z

ogranicznikiem przepie¢ w rozdzielnicy AC natomiast na schemacie widnieje tylko
wytacznik nadpradowy i ogranicznik przepiec.

Zamawiajgcy podtrzymuje jako prawidfowe rozwigzanie wskazane na schemacie
instalacyjnym.

137. Ze wzgledu na fakt ze na projektowanych instalacjach wartosci napiecia DC nigdy
nie przekroczg wartosci napiecia 1000V DC prosimy o informacje czy Zamawiajacy
dopusci do realizacji ograniczniki przepie¢ ktérych napiecie pracy jest na poziomie
1000V.

Zamawiajgcy dopusci do realizacji ograniczniki przepie¢ ktdrych napiecie pracy jest na
poziomie min. 1000V.

138. Prosimy o potwierdzenie, ze przedmiotowe zamdwieni nie obejmuje wykonania
systemu TIK.
Zamawiajgcy potwierdza, ze przedmiotowe zamdwieni nie obejmuje wykonania systemu
TIK

139. W zwigzku z zapisami w projekcie budowlanym oraz przedmiarach w zakresie
podtgczenia gérnej wezownicy z ktdrych wynika, ze podtaczenie gérnej wezownicy wraz z
osprzetem (tj. armatura, pompa obiegowa, rury itp.) sg kosztami niekwalifikowanymi
prosimy o potwierdzenie, ze podfgczenie goérnej wezownicy wraz z materiatami jest poza
zakresem prac Wykonawcy.
Podtqczenie gérnej wezownicy wraz z osprzetem (tj. armatura, pompa obiegowa, rury
itp.) lezy po stronie Wykonawcy.

140. W zwigzku z zapisami w projekcie budowlanym oraz przedmiarach dotyczacymi

dostawy i montazu grzatki elektrycznej z ktérych wynika, Zze s3 to koszty
niekwalifikowanymi prosimy o potwierdzenie, ze dostawa i montaz grzatki jest poza
zakresem prac Wykonawcy.
Zakup i montaz grzatki elektrycznej do zbiornika C.W.U. pozostaje kosztem Wykonawcy
w sytuacji braku innego Zrédta ciepta zapewniajgcego mozliwos¢ podtqczenia do gdrnej
wezownicy i zapewnienia dostepu do cieptej wody uzytkowej. W pozostatych sytuacjach
stanowi doposazenie dodatkowe oferowane odpftatnie na zyczenie beneficjenta.

141. Jezeli podtgczenie goérnej wezownicy wraz z pompa i osprzetem objete jest
przedmiotem zamdwienia prosimy o potwierdzenie, ze podtaczenie gérnej wezownicy
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mozna wykonaé z rur PP stabilizowanych przeznaczonych do instalacji centralnego
ogrzewania.

Zamawiajgcy informuje Ze dokumentacja projektowa nie ogranicza materiatu rur
stosowanych do wykonania instalacji kottowni. Doprecyzowanie poszczegdlnych
elementdw instalacji i warunkéw ich zastosowania nastgpi w trakcie zatwierdzenia
(KZM) kart materiafowych przedtozonych do akceptacji inspektora nadzoru
inwestorskiego br.sanitarnej

142, Z uwagi na trudnosci w dostepie rur solarnych opisanych w przetargu prosimy o
wyrazenie zgody na zastosowanie rur solarnych ze stali nierdzewnej w izolacji
aerozelowej o grubosci min. 8 mm. Informujemy, ze izolacja aerozelowa ma znacznie
lepsze parametry lambda oraz odpornosci temperaturowej anizeli wetna poliestrowa.
Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie izolacji kauczukowej, aerozelowej oraz z widkien
poliestrowych, przy zachowaniu wspdfczynnika przewodzenia ciepta w temp. 10st.
(zgodnie z PN-EN 12667-2002 lub réwnowazng) 0,035 W/mK., posiadajgcej odpornosé na
promieniowanie UV oraz warstwe chronigcq przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz
warunkami atmosferycznymi. Ponadto przewody solarne muszq spetnia¢ wymogi normy
PN-EN 13501-1+A1:2010 w zakresie odpornosci ogniowej.

143. Prosze o informacje co jest rozumiane przez ,Swiadectwo testow fabrycznych ?,,
Zamawiajgcy wyjasnia, Ze przez swiadectwa testow fabrycznych rozumie testy
elektroluminescencyjne (tzw. flash test) dla kazdego dostarczonego modutu
fotowoltaicznego do przedmiotowych instalacji do odbioréw czesciowych wg
harmonogramu rzeczowo — finansowego.

144, Prosze Zamawiajgcego o potwierdzenie ze w rozdziale XIV SWZ w punkcie 4
podpunkt 2, Zamawiajgcy wymaga zfozenia oswiadczenia w formie zatgcznika nr 9.

Zamawiajgcy wymaga ztozenia oswiadczenia w formie zatgcznika nr 9

145. Prosze Zamawiajacego o weryfikacje formularza ofertowego dotyczacej czesci nr
1 zamodwienia w zakresie liczby instalacji dla instalacji fotowoltaicznej o mocy min.
3,42kW, a mianowicie dla modutu liczba instalacji to 8, a dla inwertera 9. Prosze o
modyfikacje formularza ofertowego.

Zamawiajqcy poprawit zatqcznik formularza ofertowego — zmieniony zatgcznik Nr 1 do
SWz

146. Prosze Zamawiajgcego o weryfikacje formularza ofertowego dotyczacej czesci nr
2 zamdwienia w zakresie zmiany kolumn cena brutto jednej instalacji i liczba instalacji.
Prosze o modyfikacje formularza ofertowego.

Zamawiajqgcy poprawit zatqcznik formularza ofertowego — zmieniony zatgcznik Nr 1 do SWZ
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147. W zwigzku ze zmiang zdolnosci technicznych i zawodowych z dnia 07.07.2022

prosze Zamawiajgcego o zmiane zatgcznika nr 5 do SWZ- Wykaz dostaw.
Zamawiajqcy poprawif zatqcznik wykaz dostaw — zmieniony zatqcznik Nr 5 do SWZ
148. Prosze Zamawiajgcego o weryfikacje § 10 zatgcznika nr 7a do SWZ, gdyz Zamawiajgcy
w SWZ w rozdziale IV punkt 4 oraz w formularzu ofertowym podaje inne moce instalacji
fotowoltaicznej niz w umowie. Prosze o zmiane tresci zatgcznika nr 7a do SWZ.
Zamawiajqcy poprawit zatqcznik 7a wzér umowy — zmieniony zatgcznik Nr 7a do SWZ
149. Prosze Zamawiajgcego o weryfikacje § 10 zatgcznika nr 7b do SWZ, gdyz Zamawiajgcy
w SWZ w rozdziale IV punkt 5 oraz w formularzu ofertowym podaje inne lokalizacje niz w
umowie. Prosze o zmiane tresci zatgcznika nr 7b do SWZ.
Zamawiajgcy poprawit zatqcznik 7b wzdr umowy — zmieniony zatgcznik Nr 7b do SWZ
150. Prosze Zamawiajgcego o zmiane kryteridéw oceny ofert z okresu gwarancji i rekojmi 5 lat -

punktowanych za 40 pkt, na 3 lata - punktowanych za 40 pkt.

Zamawiajqcy nie wyraza zgody na zmiane punktacji.

Niniejsze pismo stanowi integralng czesc¢ specyfikacji warunkéw zamdwienia.
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