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PRZEDMIAR

Lp. [ Podstawa | Opis i wyliczenia ] j.m. | Poszcz Razem
Modernizacja (przebudowa) drogi gminnej
1|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1/0119-03 réwninnym
0.510 km 0.510
RAZEM 0.510
2|KNR 2-01 Mechaniczne plantowanie terenu réwniarkami samojezdnymi w gruncie kat. |-l |[m2
d.1/0234-08 (pobocza)
kalk. wlasna
510*2*0.5 m?2 510.000
RAZEM 510.000
3|KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszone;j m?2
d.1/1004-04
510*3 m?2 1530.000
RAZEM 1530.000
4|KNR 2-31 Wyrownanie istniejgcej podbudowy mieszankg mineralno-asfaltowa z wbudo- |t
d.1/0108-01 waniem recznym
t 3.000
RAZEM 3.000
5/|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.1/1004-07
1530 m?2 1530.000
RAZEM 1530.000
6/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m?2
d.1{0310-01 zgca asfaltowa - grubos¢ po zaggszcz. 3 cm
wycena indy-
widualna
1530 m?2 1530.000
RAZEM 1530.000
7|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m?2
d.1{1004-07
1530 m2 1530.000
RAZEM 1530.000
8|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m?2
d.1/0310-05 ralna asfaltowa - grubo$¢ po zagegszcz. 3 cm
1530 m?2 1530.000
RAZEM 1530.000
9|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze-|m?2
d.1/0114-03 niu 8 cm (pobocza)
510 m?2 510.000
RAZEM 510.000
10|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gérna - za kazdy dalszy 1 cm |m2
d.1|0114-04 grubosci po zageszczeniu (pobocza)
Krotnosc¢ = 2
510 m?2 510.000
RAZEM 510.000
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